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五 、 发 明说 明 ( 


本 发 明 你 关 认 新 额 之 可 交 联 相安 定 组 合 物 ， 其 包含 郑 基 
官能 性 聚 二 麟 聚合 物 、 胺 基 树 脂 交 及 强化 剂 。 更 特 
别 地 ， 本 发 明 保 关於 特定 之 二 和 与 多 羟基 官能 性 拨 化 二 烯 肾 
合 物 在 交 联 腕 基 树 脂 以 所 造 产物 之 用 途 ， 此 产物 在 良好 地 
黏附 斌 有 或 未 浴 以 通 当 底 浴 剂 之 基 材 之 益 料 组 合 物 特 别 有 
这 些 涂 料 组 合 物 可 含 颜 料 而 且 可 用 以 " 效 剧 " 基 材 。 
官能 性 聚 二 嫌 聚合 物 为 已 知 的 。 美 国 专 利 5393,843 揭 
会 这 些 聚 合 物 、 三 聚 所 及 树脂 交 联 剂 、 及 酸 镜 媒 之 处 
钾 由 在 正常 烘 堵 条件 下 洪涛 而 固化 。 此 相同 之 章 利 
言 些 聚 合 物 可 混合 避 氛 酸 酯 以 产生 在 周 图 温度 固化 
" 然而， 国 化 之 组 合 物 通常 相当 柔软， 路 和 然 其 在 
常 有 用 ， 但 是 其 具有 有 限 之 夭 附 性 。 
简单 地 以 强化 剂 ， 如 低 分 子 量 二 酵 或 三 
会 量 之 交 联 剖 混 合 这 些 成 份 ， 以 增加 交 联 密度 而 增 
货 黏 附 性 之 嗜 斌 兰 未 成 功 ， 因 为 强化 齐全 交 联 蛮 相 
而 且 不 人 宽 相 当 非 极 性 之 聚 二 烯 聚合 物 相 窜 。 成 份 之 不 扯 容 
造成 固化 组 合 物 之 不 和 良性 质 ， 如 光 漆 ， 或 蓝 至 更 糖 为 ， 
含 物 在 固化 前 之 储存 时 相 分 疮 
令 人 壬 奇 地 ， 现 在 已 发 现 克 服 先 行 技艺 黏 著 剂 、 密 封 剂 
或 洽 料 之 问题 之 组 合 物 ， 特 别 地 ， 现 在 已 令 人 和 敬 奇 地 发 现 
可 提供 在 固化 时 具有 增加 之 硬度 及 /或 对 非 极 性 基 材 之 厅 附 
性 之 相安 定 组 合 物 。 
因此 ， 本 发 明 提供 包 
能 基 度 之 聚 二 烯 二 醇 、83 至 60 重 量 六 之 腔 基 上 构 


联 剂 、 


( 讲 允 六 相识 所 折 迪 凡生 全 语 可 当 坟 ) 


仿 10 至 80 重 量 % 之 具有 至 少 13 之 官 
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五 、 发 明说 明 (2 ) 


脂 交 联 剂 、 及 2 至 440 重量 % 之 强化 剂 之 可 联 相安 定 组 合 物 。 
高 了 本 说 明 书 之 目的 ， a 
衣 时 不 相 分 松 ， 惠 组 合 物 定 闵 启 相 安定 。. 
例如 ， 本 发 明之 组 合 物 可 用 作 损 黏 著 剂 、 密 封 训 或 涂料 
。 特 别 地 ， 组 合 物 对 於 涂 履 与 汉 刷 各 种 未 底 涂 基 材 ， 特 别 
是 相当 非 极 性 之 基 材 ， 如 包括 聚 乙烯 、 聚 丙烯 等 之 塑 腔 表 


面 ， 及 涂 刷 与 浴 覆 已 底 涂 基 材 非常 有 用 。 钢 遍 经 常 需要 底 


洽 之 最 常见 基 材 。 

本 发 明之 组 合 物 遍 含 送 基 官 能 性 聚 二 烯 聚合 物 、 胺 基 桩 
脂 交 联 剂 、 及 强化 剂 之 可 交 联 组 合 物 。 本 发 明之 涂料 通常 
含 关 料 但 是 瘟 非 必需 的 。 在 此 使 用 之 较 住 聚 合 物 高 所 化 聚 
二 烯 二 醇 。 

聚合 物 必 须 具 有 至 少 约 13 之 官能 基 度 ， 使 得 其 通常 实际 


上 区 联 。 在 本 发 明之 更 佳 具体 实施 例 ， 聚 二 痛 聚 合 物 具有 


至 少 约 1.9 之 官能 基 度 。 在 本 发 明之 另 一 较 住 具体 实施 例 

聚 二 堪 聚 合 物 含 大 量 之 乙烯 基 劳 族 烃 ， 通 常 启 莹 乙烯 ， 因 
访 由 此 聚合 物 描 造 之 涂料 对 未 底 修 之 钢 基 材 亦 呈现 良好 之 
黏附 性 。 

本 发 明之 组 合 物 特 别 庆 合 洽 覆 汽车 外 部 零件 。 本 发 明之 
组 合 物 一 般 可 直接 涂 债 於 塑 腔 之 汽车 外 部 零件 。 此 外 ， 如 
以 上 所 列 ， 组 合 物 可 小 体 认 如 底 党 之 钢 之 已 底 涂 基 材 ， 特 
别 是 已 以 环 氧 基 基 础 之 底 漆 剂 底 涂 之 钢 。 

底 漆 剂 一 般 藉 除 极 曙 邹 (CED) 法 涂 体 。 如 果 需 要 ， 环 和 芯 基 
树脂 底 滩 之 钢 在 本 发 明和 组合 物 之 涂 体 前 进一步 浴 以 底 涂 齐 / 
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五 、 发 明说 明 (3 ) 


二 道 底 涂 剂 ， 其 通常 以 聚 酯 栅 脂 高 基础 。 
底 浴 后， 如 果 需 要 ， 本 发 明之 组 合 物 可 涂饰 认 基 材 。 在 

汽车 工业 ， 如 此 去 造 之 涂料 通常 称 高 基底 涂料 。 

基底 浴 料 一 般 含 颜料 而 且 高 车 上 之 实际 " 油 潜 "。 

透明 涂料 通常 涂 信 认 基 底 浴 料 上 以 保 访 关 色 。 

因此 ， 本 发 明 提 出 对 底 涂 与 未 底 浴 基 材 呈现 优良 之 秋 附 
性 之 新 络 途 料 组 合 物 ， 站 且 提 供 这 些 新 颖 组 合 物 之 拖 备 方 
法 。 本 发 明 因 此 提供 可 用 以 " 涂 刷 " 汽 惠 之 全 部 外 部 之 组 合 
物 。 
凑 基 官能 性 聚 二 烯 聚 合 物 、 胺 基 柑 脂 交 联 齐 ， 及 强化 剂 
局 互 不 相 容 ， 因 此 乱 法 仅 如 物理 摊 合 物 而 使 用 。 由 於 以 下 
会 更 详细 地 讨论 ， 高 了 秘 造 本 发 明之 可 交 联 相安 定 组 合 物 
OO ee sa pt a 
成 部 份 反 A ee 
组 合 物 之 上 时间、 温度 、 和 与 盘 媒 渡 度 之 组 合 。 典 型 之 忒 党 休 
件 高 在 60 至 120C， 较 佳 遍 80 至 100C，05 至 10 小 时 ， 
高 1 至 4 小 时 ， 使 用 约 0 至 约 04 重 量 份 之 解 媒 ， 其 用 以 加 速 
普 基 窒 胺 基 树 脂 之 反应 。 在 盘 媒 渡 度 增加 至 所 需 程 度 和 后 ， 
完成 组 合 物 之 完全 交 联 ， 而 且 组 合 物 涂 体 认 基 材 及 烘 烤 。 

羚 基 官能 性 聚 二 二 聚合 物 及 其 他 含 乙烯 未 鲍 和 之 聚合 物 
可 藉 由 一 或 更 多 烯烃 自身 或 使 用 二 或 更 多 之 哨 基 芳 族 烃 音 
性 共聚 而 烛 备 。 当 然 ， 共 聚 物 可 高 随机 、 尖 锥 、 府 段 、 或 
其 组 合 ， 及 线形 、 上 却 射 装 或 星 状 。 
总 基 官 能 性 从 二 烯 聚 合 物 可 使 用 队 芍 子 性 引发 庵 或 肾 


滩 于 六 认 路 驳 这 HH 回程 横 蒜 六 二 纪 强 入 
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、 发 明说 明 (“ 


锅 媒 世人 备 。 此 聚合 物 可 使 用 能 段 . 溶液 或 乳化 技术 而 烛 
*“ 洪 合 成 商 分 子 量 时 ， 有 聚合 物 通常 如 居 、 粉 、 片 等 之 固 
潍 太 回收 ， 聚合 成 低 分 子 量 时 ， 其 可 如 液体 而 回收 。 

在 使 用 溶液 险 见 子 性 技术 ， 通 常 藉 由 同时 或 循序 以 如 1A 
族人 金属 、 其 浣 化 类 、 芍 胺 、 砂 醇化 物 、 Oe 


瘟 基 衍生 物 之 险 苍 子 性 聚合 引发 剂 接盘 被 聚合 之 单 体 ， 而 
措 华 共 恩 二 焰 烃 视 情 况 仁 乙烯 基 芳 族 焊 之 共有 加 物 。 较 住 为 
在 约 -150C 至 的 300C 范围 内 之 温度 ， 较 佳 为 在 约 0 必 至 的 
100 CC 范围 肉 之 温度 ， 认 适当 之 溶 副 中 使 用 有 机 金属 (如 纲 
或 印 ) 化 合 物 。 特 别 有 效 之 险 订 子 性 聚合 引发 蛮 和 为 具有 以 下 
通 式 之 有 机 锂 化 合 物 : 
n 

其 中 RR 为 具有 1 至 约 20 个 磁 原 子 之 脂 族 、 环 脂 
烷 基 取代 芳 族 烃基 ， 及 D 为 1 至 4 之 整数 ， 

可 险 苑 子 性 地 聚合 之 共 否 二 烯烃 和 包括 含 约 4 至 的 24 个 碳 原 
子 之 共 培 二 烯烃 ， 如 1,3- 丁 二 烯 、 检 成 二 烯 、1,3- 成 二 
`、 甲 基 成 二 中 、 茶 基 丁 二 箭 、3,4- 二 甲 基 -1,3- 己 二 烯 、 
0 - 羊 二 烽 等 。 因 为 其 低 成 本 及 可 得 性 ， 
二 烯 恰 丁 二 旷 为 用 认 本 发 明之 较 佳 共 井 二 
肾 合 之 粮 基 (乙烯 基 )) 劳 族 烃 包括 乙烯 基 劳 

九 、 各 种 被 煤 基 取代 之 茶 乙 烯 、 被 霸 氧 

站、 乙烯 基 茶 、 被 烷 基 取代 之 乙烯 基 茶 等 。 

聚合 物 为 各 形 时 ， 用 於 本 发 明 组 会 物 之 关 基 官能 
物 通 常 为 二 醇 。 在 此 亦 意 国 二 射 状 费 星 状 聚合 物 ， 


本 纸 线 尺 度 通 用 中 国 国家 枝 淮 (CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 末 ) 


( 计 罗 六 和 凡 抽 鱼 辽 从 四 玉 小 匡 洛 吉 ) 
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五 、 发 明说 明 (5 ) 


此 情形 ， 聚 合 物 高 多 元 醇 ， 其 中 颜 基 位 认 此 聚合 物 之 大 部 
份 或 所 有 臂 之 末端 。 

tn ng 
分 子 量 。 较 低 之 分 子 量 需要 过 度 之 交 联 而 过 高 之 分 子 量 选 
成 非常 高 之 禹 度 ， 使 得 非常 难以 处 理 。 更 住 启 ， 聚 合 物 有 具 
有 1,000 至 50.000 之 数量 平均 分 子 量 。 最 佳 高 ， 聚 合 物 高 具有 
2,000 至 20,000 之 数量 平均 分 子 量 之 主要 线形 二 醇 ， 因 高 其 提 
供 成 本 、 使 用 最 温和 固化 条件 之 能 力 、 及 得 到 良好 处 理 行 
局 之 最 住 平衡 。 

在 此 使 用 所 化 之 聚 丁 二 烯 二 醇 较 住 ， 因 高 其 易 认 和 人 备 ， 
其 具有 低 玻 璃 转移 温度 ， 而 且 其 具有 优 曙 之 耐候 力 。 此 二 
醇 ， 二 状 基 化 聚 丁 二 烽 ， 和 粮 共 新 二 烯烃 单 体 使 用 锂 引 发 齐 
之 险 玖 子 性 聚合 而 合成 。 多 元 醇 可 以 相同 之 方法 合成 。 此 
方法 如 美国 章 利 4,039,593 和 与 Re.27,145 所 述 而 已 知 。 聚 合 以 单 
经 、 二 锂 、 或 多 锂 引 发 剖 并 始 ， 其 在 各 锂 位 置 建立 活性 到 
合 物 主干 。 典 型 之 含 共 示 二 烯烃 单 体 之 单 锂 活性 聚合 物 结 


构 高 : 
X-B-Li X-Bl-B2-Li 
X-A-B-Li X-A-Bl-B2-1i 
X-A-B-A-Li 


举 
下 


其 中 B 表 示 一 或 更 多 共 示 二 烽 音 性 之 聚合 单位 ， 
或 本 成 二 烯 ，A 表 示 一 或 更 多 乙烯 芳 族 章 体 之 聚合 单位 ， 
吕 茶 乙 焰 ， 及 其 高 单 锂 引 发 剂 之 或 基 ， 如 二 级 丁 基 锂 。B 亦 
高 共 恩 二 塘 和 与 乙烯 基 芒 族 化 合 物 之 共聚 物 。B1 熏 B2 由 不 
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五 、 发 明说 明 (6 ) 


同 之 二 烯 形成 。 

用 认 本 发 明之 二 关 基 化 聚 二 烯 二 醇 亦 可 如 美国 章 利 
5,391,663 、5,393,843 、5,405,911 、 和 与 5416.168 所 述 而 险 苑 子 性 
地 笋 人 笠 。 二 兹 基 化 聚 二 烯 聚 合 物 可 使 用 二 锂 引发 剂 弄 造 ， 
如 籍 二 英 耳 二 级 本 基 锂 与 一 英 耳 二 与 丙 烽 基 茶 之 反应 形成 
之 化 合 物 。 此 二 引发 剂 用 以 在 一 般 由 90 重 量 % 之 环 已 烷 和 与 
10 重 量 % 之 二 乙 酝 组 成 之 溶 剖 中 聚合 二 烯 。 二 引发 庆 对 章 
体 之 英 耳 比 例 决 定 聚合 物 之 分 子 量 。 活 性 聚合 物 然后 以 二 
英 耳 之 氧化 乙烯 封 端 ， 芷 且 以 二 英 耳 之 甲醇 终止 ， 而 产生 
所 需 之 二 凑 基 聚 二 烽 。 

二 关 基 化 聂 二 燃 聚 合 物 亦 可 使 用 单 锂 引发 剂 找 造 ， 其 含 
已 以 如 夏 过 基 柄 虚 段 之 凑 基 。 聚 合 步骤 之 细节 可 在 美国 专 
利 5.376.745 中 发 现 。 通 当 之 引 发 剂 遍 郑 基 两 基 锂 ， 其 中 关 基 
以 如 三 级 丁 基 二 甲 基 矶 烷 基 酸 餐 段 。 此 单 锂 引发 剖 可 用 以 
在 烃 或 极 性 溶 草 中 聚合 县 戊 二 烯 或 丁 二 烯 。 活 性 聚合 物 然 
后 以 氧化 乙 业 封 端 ， 普 且 以 甲醇 终止 。 酌 烷 基 柄 然后 在 水 
之 存在 下 穆 酸 俱 化 分 蕉 去 除 ， 而 产生 所 需 之 聚合 物 。 

在 本 发 明之 范围 内 之 二 凑 基 皮 丁 二 烯 未 饱和 聚合 物 可 有 具 
有 任何 丁 二 烯 微 寻 构 。 然 而 ， 高 了 减少 其 黏度 ， 较 佳 高 鹿 
具有 少 於 约 10% 之 1,2- 丁 二 烯 加 成 。 氨 化 后 使 用 之 二 闫 基 
聚 本 二 烯 聚 合 物 亦 可 具有 任何 丁 三 妖 微 结构 。 然 而 ， 较 人 
遍 其 县 有 不 少 座 约 30% 之 1,2- 丁 二 烯 加 成 ， 因 局 如 时 仿 少 
於 的 30% 之 1,2- 丁 二 烯 加 成 ， 聚合 物 在 氧化 后 认 宝 温 馈 强 
状 固 体 ， 而 且 在 用 於 本 发 明之 方法 时 ， 在 室温 给 予 和 剂 而 
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五 、 发 明说 明 (7 ) 


非 低 黏度 溶液 。 因 此 ， 基 於 具有 少 评 约 39% 之 1,2- 丁 二 姘 
加 成 之 氨 化 聚 丁 二 烯 二 醇 之 组 合 物 必 须 在 组 合 物 於 高 到 足 
以 使 组 合 物 高 均 质 、 低 黏度 液体 之 温度 时 ， 活 履 夫 基 材 上 

或者， 组合 物 底 在 其 高 热 的 时 分 散 诊 水中， 然后 如 水 生 
分 散 液 而 处 理 。 趴 然 具 有 大 训 约 30% 之 1,2- 丁 二 烯 加 成 之 
所 化 聚 丁 二 烯 给 予 本 发 明 内 之 组 合 物 ， 其 在 室温 高 液 珀 ， 
但 是 较 佳 高 1,2- 丁 二 烯 含量 应 在 约 40 至 60 史 之 加 ， 以 减少 
所 化 聚 丁 二 烯 二 醇 之 虚度 。 

当 共 垢 二 烯 之 一 高 1,3- 丁 二 烯 而 且 被 所 化 时 ， 共 冰 二 灼 
烃 之 险 孝 子 性 聚合 一 般 以 如 二 乙醚 或 甘 醇 二 甲 醒 (1.2- 二 乙 | 
氧 基 乙 烷 ) 之 结构 改 质 剂 控制 ， 而 得 所 需 量 之 1.4- 加 成 。 如 
美国 再 颁发 专利 Re27,145 所 述 ， 丁 二 顽 聚 合 物 或 共聚 物 之 . 
1.2- 加 成 在 得 化 后 大 高 影响 弹性 性 质 。 

线形 未 饱和 或 拨 化 聚 且 成 二 烯 二 醇 聚 合 物 亦 可 用 诊 这 些 -~ | 

| 
| 


Nr 一 一 一 一 一 一 


(i 计 拘 芝 相 六 吉 拷 这 凡 吉 台 池 时 溃 北 ) 


组 合 物 。 在 本 发 明之 范围 内 之 二 爆 基 上 聚 四 成 二 烯 聚 合 物 可 
具有 任何 之 办 成 二 烯 微 结 构 。 然 而 ， 较 佳 馈 应 具有 大 训 

80% 之 旺 戊 二 烯 之 1,4- 加 成 ， 较 佳 高 大 於 90%% 之 县 戊 二 二 | 

之 1;4- 加 成 ， 以 降低 聚 含 物 之 黏度 。 此 型 之 聚 县 成 二 烯 二 

杖 可 藉 由 队 离 子 性 聚合 ， 在 急 增加 时 戊 二 烯 之 3.4- 加 成 之 

微 结 模 履 质 齐 之 存在 下 而 贡 备 。 二 焰 微 结构 一 般 由 Ch 核磁 | 

共振 (NMR ) 在 氧 仿 中 决定 。 和 

措 造 本 发 明 聚 合 物 之 较 佳 方法 涉及 具有 以 下 结构 之 锂 引 | 

发 齐 之 使 用 : | 

| 

| 

| 

| 

| 
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注 呈 六 让 中 珊 这 上午 种 襄 为 咱 当 六 洲 


A 


B7 
五 、 发 明说 明 (8 ) 
CH3 R 
os 
CH3—C Si—O—A"—Li (2) 
| 
CH3 R 


其 中 各 有 民 高 甲 基 、 乙 基 、 正 两 基 、 或 正 丁 基 ， 有 到 A" 高 被 煤 


基 取 代 或 非 取代 丙 基 榨 联 基 ， 人 


`、 -CH2-CHCCH3)-CHo-(2- 甲 基 -1,3- 两 基 )， 及 CH-C(CCH3)， 
-CIHp-(2:2- 二 甲 基 -1,3- 丙 基 )， 或 被 烷 基 取代 或 非 取 代 辛 
基 联 基 ， 包 括 -CHz-CHz-CH-CH-CH-CH2-CH2-CH-(1,8- 辛 
基 )， 因 局 比较 类 似 之 引发 剂 ， 其 中 A" 被 烷 基 取代 或 非 取 
代 丁 基 、 成 基 、 或 已 基 椅 联 基 取代 ， 如 -CHy-CHy- CHy-CHy- 
(1,4- 丁 基 )、-CH2-CH2-CHy- CH2- CH2-(1,5- 成 大 )、 或 -CHy- 
CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-(1,6- 已 基 )， 这 些 引 发 剂 会 在 令 人 敬 
奇 之 较 高 聚合 物 温 度 以 令 人 蜗 奇 之 过 低 量 急 效 引发 齐 (过 高 
效率 ) 引 发 队 孝子 性 聚合 物 之 聚合 。 

用 输 本 恬 明 之 特定 关 基 化 聚 二 烯 聚合 物 具 有 结构 式 

(I) HO-A-OH 或 (HO-A),-X 

其 中 A 高 共 示 二 烯烃 单 体 之 均 聚 物 、 二 或 更 多 共 冰 二 箭 烃 
单 体 之 共聚 物 、 或 一 或 更 多 共 老 二 烯 爆 单 休 和 与 单 烯 基 芳 族 
烃 草 体 之 共聚 物 ， 其 中 mn>1 而 且 X 入 偶合 剂 之 残 基 。 

在 这 些 畴 基 化 聚 二 旦 聚合 物 之 稳 人 备 时 ， 可 困 活 性 聚合 物 
之 不 完全 封 端 或 因 偶 合剂 之 不 完全 偶合 ， 而 找 造 一 些 具 有 
结构 式 HO-A 之 单 官 能 性 聚合 物 。 引 然 较 佳 高 此 单 官 能 性 聚 
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五 、 发 明说 明 (9 ) 


合 物 之 量 少 ， 即 使 在 单 宫 能 性 聚合 物 之 量 -高 速 组合 物 中 之 
状 基 化 聚合 物 之 70 重 量 % 时 ， 亦 可 得 到 令 人 满意 之 在 本 发 
明 内 之 交 联 组 合 物 。 
用 艾 本 发 明之 其 他 凑 基 化 聚 二 烯 聚合 物 具 有 结构 式 
(II) HO-A-S-B-OH 或 (HO-A-S-B) -X 或 
HO-Sz-A-B-S-OH 或 (HO-S-A-B)-X 
其 中 A 三 B 高 聚合 物 吕 段 ， 其 可 高 共 冰 二 烯烃 单 苯 之 均 聚 物 
谈 段 、 共 冰 二 烯烃 单 体 之 共聚 物 央 段 、 或 二 烯烃 单 末 和 与 音 
峰 基 芳 族 烃 音 体 之 共聚 物 内 段 ， 共 中 8 高 已 烽 基 芳 族 聚合 物 
度 段 ， 其 中 y 和 与 z 访 0 或 1， 其 中 n 大 於 或 等 认 2， 及 其 中 久久 | 
偶合 剂 之 残 基 。 
这 些 聚 合 物 可 含 达 60 重 量 % 之 至 少 一 种 乙烯 基 芳 族 烃 ， 
较 佳 高 菜 己 炳 。A 训 段 寂 了 B 丛 段 可 具有 100 至 499000 ， 较 佳 
高 500 至 49.900， 而 且 最 佳 高 1000 至 19.900 之 数量 平均 分 子 量 ~ 
"SS 岩 段 可 具有 500 至 S0.000 之 数量 平均 分 子 量 。A 或 B 风 段 
可 使 用 不 同 组 合 物 之 聚合 物 微 峙 段 封 端 ， 其 分 子 量 高 50 至 
1000， 以 补 倘 任何 引发 、 由 试 不 利之 共聚 速率 造成 之 尖 色 | 
、 或 封 端 之 困 黄 。 应 了 解 关 基 官能 性 聚 二 烯 聚 合 物 之 绝 数 | 
量 平均 分 子 量 保持 藉以 上 所 给 予 之 范围 内 。 
聚合 物 之 分 子 量 藉 器 腕 穿 透 层 析 和 本 (GPC) 而 方便 地 测量 ， | 
其 中 GPC 系 统 已 齐 当 地 校正 。 聚 舍 物 可 籍 由 计算 数量 平均 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(Cl) 


分 子 量 (Mn)、 籍 由 计算 重量 平均 分 子 量 (Mw)、 或 藉 由 测量 
“类 峰 " 分 子 量 ， 而 由 层 析 国之 数据 特 微 化 。 类 峰 分 子 量 遍 
居 析 国 中 所 示 之 主要 物种 之 分 子 量 。 对 於 除 元 子 性 地 聚合 
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五 、 发 明说 明 (1H ) 


之 线形 灾 合 物 ， 聚 合 物 高 变 平 章 分 数 (Mw/Mn 比 例 趋 近 一 致 ) 


， 而 且 通 常 报告 所 观察 到 之 窄 分 子 量 分 布 之 尖峰 分 子 量 高 
基 当 地 禾 述 。 类 峰 分 子 量 值 通常 在 Mn 和 与 Mw 之 问 。 革 於 多 
分 散 聚 合 物 ， 应 由 居 析 图 计算 数量 平均 分 子 量 准 且 使 用 之 
。 用 诊 GPC 管 柱 中 之 材料 高 茶 乙 烯 -二 乙烯 基 荣 闫 鹏 或 砂 胶 
。 溶剂 高 四 和 包 号 哺 及 侦 检 器 高 折射 率 倘 检 器 

本 发 明之 聚合 物 可 使 用 熟悉 此 技 问 者 已 知之 步 马 和 拨 化 ， 
例如 ， 使 用 揭示 於 美国 专利 再 颁发 27,145 之 步骤 。 这 些 聚 合 
物 和 与 共聚 物 之 氢化 可 和 藉 各 和 区 已 建立 之 方法 人 进行， 包括 在 如 
雷 氏 镍 之 简 媒 、 如 个 等 之 贵重 金属 、 可 溶性 过 渡 人 金属 乔 媒 

` 及 如 美国 专利 5.039,755 之 然 镜 媒 之 存在 下 氨 化 。 聚 合 物 可 
具有 不 同 之 二 烯 许 段 ， 而 且 这 些 二 烯 译 段 可 胸 择 性 地 和 氮 化 
例如， 美国 专利 5229,464 所 述 。 

用 讼 本 发 明之 交 联 剂 饲 胺 基 树 脂 。 局 了 本 发 明之 目的 ， 
胺 基 构 脂 高 稿 载 NH 基 材料 与 痰 基 化 会 物 及 醇 之 反应 而 和 拱 造 
之 树脂 。 载 NH 基 材 料 通常 高 脲 、 三 聚 氛 胺 、 莱 并 及 胺 、 志 
埃 脲 、 环 脲 、 硫 脲 、 脆 、 胺 基 甲 酸 栈 、 氮 配 胺 等 。 最 常见 
之 痰 基 成 份 高 甲醛 ， 而 且 其 他 之 峙 基 人 化合物 包括 高 碳 醛 与 
三 。 取 常见 之 醇 遍 甲醇、 乙醇 、 与 丁 醇 。 其 他 之 酵 包括 古 
醉 、 已 醇 等 。CYTEC( 前 美国 氛 胺 ) 销 售 各 种 这 些 胺 基 树 脂 
， 其 他 之 找 造 者 亦 有 。CYTEC 之 天 献 敏 述 其 提供 销售 之 三 
种 或 "型 "之 胺 基 树 脂 
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五 、 发 明说 明 (11 ) 


区 OR 

Y_N 或 YN 或 Y—N 

| ~、 
CH2R"COOH 


其 中 Y 高 载 NH 基 之 材料 ， 痰 基 来 源 启 甲 酉 ， 及 尺 与 R' 襄 得 

自用 座 烷 基 化 之 醇 之 烷 基 。R" 镶 脂 族 基 。R、R' 和 与 R" 可 禽 

达 8 个 碳 原 子 。 引 然 此 型 之 说 明教 述 胺 基 横 聊 高 仅 一 种 纯 弄 

却 之 音 聚 材料 ， 但 是 存在 如 单 体 、 二 聚 体 、 三 聚 朵 等 之 混 

会 物 之 商业 桩 脂 ， 而 且 任 何 特 定之 树脂 可 具有 一 些 其 他 型 ~ 
式 之 特 微 。 二 聚 体 、 三 聚 体 等 亦 含 焉 甲 基 或 其 他 之 村 基 。 

在 本 发 明 ， 第 1 型 肪 基 梅 脂 通常 较 佳 。 

例如 ， 以 下 广 第 1 型 胺 基 桂 脂 可 用 以 达到 本 发 明之 目的 : 

CYMEL 303- 三 聚 和 氛 胺 -甲醛 树脂 ， 其 中 及 高 CH ，CYMEL 


1156- 三 聚 握 胺 -甲醛 桂 脂 ， 其 中 RR 高 CsHo，CYMEL 1141- 凑 基 
改 质 之 三 聚 所 胺 -甲醛 树脂 ， 其 中 民 高 CH3 与 昊 CHo 之 混合 物 
， CYMEL 1170- 乙 燃 脲 -甲醛 树脂 ,其 -中 只 高 CiHoe， 及 BEETEL 
80- 脲 -甲醛 杭 脂 ， 其 中 民 高 CdHo。 所 有 之 这 些 产 物 由 CYTEC 


眼 选 ， 花 县 教 述 於 美 国 氰 腕 刊物 腕 基 泛 料 桂 聊 S0 年 ， 亚 人 
特 村 克 舒 编著 ，1986 年 发 行 ， 及 可 用 试 本 发 明之 其 他 之 胺 


汉 半 并 谎 几 融 冲积 巷 藉 洛 寺 于 这 卫 
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五 、 发 明说 明 (12 ) 


基 杭 脂 。 

丁 基 化 胺 基 柑 脂 通常 与 状 基 官能 性 聚 二 燃 聚 合 物 具有 相 
当 良 好 之 相 容 性 ， 同 时 甲 基 化 腕 基 横 脂 通常 不 与 凑 基 官能 
性 聚 二 烽 聚 合 物 相 容 。 然 而 ， 胺 基 横 脂 不 必 和 与 聚合 物 相 容 
， 而 且 在 仅 混 合 在 一 起 时 给 予 相 安定 混合 物 ， 因 局 本 发 明 
揭示 之 部 份 反 应 可 克服 此 不 相 容 ， 给 予 不 相 分 其 之 树脂 。 

强化 剂 一 般 有 具有 至 少雨 个 可 和 与 胺 基 桂 脂 交 联 剂 反应 之 官 
能 基 。 组 合 物 加 热 时 ， 强 化 剂 一 般 与 交 联 章 。 数量 平 
Rs 官能 
包括 一 级 与 二 级 醇 及 二 着 酸 或 酥 。 

强化 剂 之 当量 通常 高 至 少 30， 较 佳 高 至 少 50， 而 且 通 常 
最 多 300， 较 佳 局 每 莫 耳 官能 基 最 多 150 克 ， 更 佳 高 每 莫 耳 
官能 基 最 多 100 克 。 强 化 剂 之 当量 定义 高 强化 齐 之 分 子 量 除 
以 每 个 强化 剂 分 子 之 官能 基数 量 。 强 化 剂 分 子 之 官能 基 度 
， 即 ， 每 个 之 官能 基数 量 ， 应 高 至 少 二 ， 以 有 效 作 高 强化 

。 麻 了解， 在 具有 2 之 官能 基 度 之 商业 等 级 强化 误 分 子 中 
之 全 部 官能 性 ， 可 由 於 杂 质 而 降低 。 因 此 ， 具 有 至 少 16， 
较 佳 高 至 少 18 之 官能 基 度 之 强化 剂 亦 可 用 於 本 发 明之 组 合 
物 。 然 而 ， 较 佳 高 ， 官 能 性 高 至 少 20 而 且 可 如 所 需 而 提高 

， 但 是 增加 官能 性 亦 增 加 极 性 ， 其 负面 地 影响 强化 剂 与 聚 
二 烯 二 醇 之 相 容 性 。 然 而 ， 如 果 强 北齐 可 摊 合 或 菠 考 至 组 
合 物 中 ， 此 官能 性 融 可 接受 的 


通用 於 本 发 明之 强化 剂 之 实例 包括 未 取代 之 脂 族 二 酵 ， 


如 乙 二 醇 、1,3- 丙 二 醇 、1.4- 丁 二 醇 、1.6- 己 二 醇 、 熏 二 
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五 、 发 明说 明 (13 ) 


到 体 二 酝 ， 被 取代 之 脂 族 二 酵 ， 如 1.2- 两 二 醇 、2- 甲 基 - 
1,3- 两 二 酵 (得 自 Arco 之 MP- 二 醇 )、 新 戊 二 醇 、2- 乙 基 - 


机 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 二 一 汪 一 一 一 一- 


1,3- 已 二 醇 (PEP 二 醇 )、2,2,4- 三 甲 基 -1,3- 上 二 醇 (TMPD 请 
二 酵 )、 和 与 2- 丁 基 -2- 乙 基 -1,3- 两 二 醇 (BEPD 二 醇 )， 环 脂 族 和 
二 酵 ， 如 环 已 烷 二 甲醇 与 4,4- 办 亚 商 基 二 环 已 醉 (HBPA)， 
St ein st 
、 三 关 甲 基 乙 烷 笃 甲 基 两 烷 之 三 醇 亦 可 使 用 。 类 似 和 
ee 和 装 
具有 5 至 40 个 碳 原 子 之 脂 族 二 醇 ， 特 别 是 被 烷 基 取代 之 脂 族 | 
二 醇 ， 如 PEP 二 醇 、TMPD 二 醇 、 和 与 BEPD 二 醇 ， 因 扎 其 区 被 | 
取代 、 分 支 二 本， 而 且 因 此 和 愤 聚 二 烯 聚 合 物 之 相 容 性 不 如 
未 取代 、 直 键 二 醇 。 " 
高 了 达到 本 发 明之 目的 ， 即 ， 使 用 上 这 之 胺 基 树 脂 交 联 
剂 交 联 聚 二 烯 聚 合 物 与 强化 剂 ， 经 常 但 非 恕 是 需要 供应 质 ~ 
子 之 酸 冰 媒 。 有 时 箱 媒 童 非 必要 的 ， 如 交 联 剖 局 CYMEL | 
1141 时 ， 因 局 其 酸 官 能 基 度 单独 足以 催化 得 到 相 容 性 所 需 | 


之 部 份 反应 及 以 后 之 交 联 反应 。 使 用 解 媒 上 时， 通常 所 使 用 
酸 天 媒 之 量 范 图 高 聚合 物 /强化 剂 / 胶 基 横 脂 混合 物 之 005 至 
4 重量 %， 以 确定 有 足 鹏 之 酸 。 然 而 ， 过 量 高 不 希望 的 。 最 
佳 高 ， 使 用 聚合 物 / 强 化 剂 / 腕 基 树 脂 之 0.1 至 2 重量 %。 通 常 
需要 纺 供 放 贺 于 之 酸 之 存在 ， 以 催化 可 用 於 本 发 明之 许多 
胺 基 树 脂 之 交 联 反应 。 然 而 ， 一 些 中 间 强 度 其 至 相当 弱酸 
亦 饲 有 效 的 ， 视 使 用 之 胺 基 树 脂 而 定 。 通 常 最 有 效 之 着 媒 
高 具有 最 低 之 PKa 值 者 。 下 列 可 用 於 本 发 明之 酸 盘 媒 依 照 增 
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五 、 发 明说 明 (1 ) 


加 之 pKa 值 而 排列 : 矿物 酸 、Cycat 4040 针 媒 (对 - 甲 茶 磺 酸 ) 
、 Cycat 500 短 媒 (二 于 基 蘑 二 磺 酸 )、Cycat600 般 媒 ( 十 二 基 茶 
磺 酸 )、 草 酸 、 顺 丁 卉 二 酸 、 环 已 磺 酸 、 殉 酸 、Cycat296-9 
解 媒 (二 甲 基 酸 焦 磷 酸 强 )、 梧 酸 、 和 与 而 烯 酸 。 可 使 用 之 其 
en 
之 柑 脂 盘 媒 FC-520( 三 所 甲烷 磺 酸 之 二 乙 基 锭 古 ) 。Cycat 600 
发 现 启 非常 有 效 之 勉 媒 。 

eh et en 、 腔 基 树 脂 
交 联 齐 、 与 强化 剂 在 一 起 而 毛 笠 。 应 努力 使 混合 物 们 可 能 
合理 地 均 质 。 人 完全 
反应 )。 反 应 不 进行 太 多 否则 组 合 物 壤 度 术 高 馈 重 要 的 ， 使 
得 次 何 非 常 困难 或 不 可 能 或 组 合 物 甚 至 在 容器 中 全 部 交 联 
"但 是 :必须 完成 足 葛 之 反应 ， 以 克服 成 份 之 不 相 容 而 给 
子 前 置 时 不 相 分 苍 ， 或 更 佳 高 均 搞 及 透明 之 树脂 。 < 

因此 ， 混 合 物 部 份 地 反应 至 少 直 到 得 到 相安 定 组 合 物 ， 
即 ， 在 室温 (20LC ) 静 置 两 过 时 不 相 分 蕉 之 组 合 物 。 反 应 不 
A te 
量 增加 ， 而 且 在 实验 室 规 模 之 实验 ， 混 合 物 开始 沾 上 斤 拌 
ee 
应 开始 时 混合 物 壬 度 之 十 倍 。 

所 需 及 希望 之 部 份 反 应 之 程度 吻 夫 熟悉 此 技 声 者 藉 不 超 
过 固定 之 实验 而 决定 。 
蒸 考 给 予 令 人 满意 产物 之 特定 组 合 物 之 人 条件 视 组 合 物 而 
定 ， 而 且 对 各 组 合 物 可 和 藉 转 定之 实验 而 实验 地 决定 。 例 如 
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五 、 发 明说 明 (15 ) 


， 发 现在 辣 者 合 酸 官 能 性 三 聚 握 胺 树脂 之 -树脂 时 ， 树脂 上 
之 酸 通 常 足以 催化 反应 ， 所 以 需要 极 少 或 不 需 额外 之 蟹 煤 


让 一 一 -一 一 一 ”一 -一 一 一 -一 一 


” 亦 发 现在 100°C 燕 者 含 相 当 不 相 容 之 甲 基 化 三 聚 气 胺 之 构 请 

1 小 时 ， 不 足以 给 予 相 安定 组 合 物 ， 燕 者 2 小 时 高 令 人 满 Fa 
意 的 ， 而 燕 者 4 小 时 造成 树脂 受 化 。 在 100'C 蒸 考 含 较 相 容 3 
丁 基 化 三 聚 氛 胺 树脂 之 其 他 组 合 物 1 小 时 ， 邻 人 满意 地 给 巴 
黎明 、 相 安定 组 合 物 。 因 此 ， 邻 人 满意 之 永 党 条件 饲 角 媒 站 
省 度 、 蒸 者 时 间 、 及 蒸煮 温度 之 组 合 ， 其 足以 给 予 相安 定 和 装 
: 蒂 佳 局 透明 之 组 合 物 。 因 此 ， 一 般 之 推荐 高 在 盘 媒 之 存 sn 
在 下 ， 於 60'C 至 120°C 进行 反应 05 至 10 小 时 ， 通 常 高 1 至 3 | 
二 
热 悉 此 技 束 者 应 了 解 ， 应 用 认 部 份 反应 ( 茶 演 ) 步 驰 之 乔 


媒 量 应 足以 催化 部 份 反应 步 又 ， 但 是 麻 不 足以 催化 组 合 物 

之 完全 交 联 。 膛 择 通 量 之 角 媒 属於 热 悉 此 技艺 者 之 技巧 。 - 

简 媒 可 高 与 在 兴修 区 基 材 及 烘 烤 后 全 部 交 联 组 合 物 所 需 者 

相同 。 经 常 发 现在 部 份 反应 步骤 所 需 之 乔 媒 量 ， 通 常 少 认 

在 最 终 产 物 得 到 所 需 量 交 联 之 总 简 媒 之 大 约 一 半 。 部 份 地 

反腐 之 混合 物 然后 仍 高 允许 其 如 所 需 之 方便 及 简单 洽 伟 之 
形式 。 

部 份 地 反应 之 混合 物 及 交 联 所 需 之 其 丛 之 蚌 媒 然后 混合 
在 一 起 ， 而 且 泥 合 物 涂 体 认 基 材 5 然后 烘 烧 基 材 以 进行 交 
联 。 较 佳 遍 ， 基 材 在 100 至 250C 烘 烤 001 至 2 小 时 。 

只 然 溶 剂 之 使 用 薄 不 需要 ， 溶 剂 可 包括 趟 聚合 物 / 强 化 齐 
/ 胺 基 樟 脂 混 合 物 以 降低 苍 度 ， 使 得 部 份 地 反应 之 混合 物 在 


» ' 
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五 、 发 明说 明 (1 ) 


闻 份 反应 时 吻 认 所 拌 ， 或 利 认 完 成 树脂 (部 份 地 反应 之 混合 
物 ) 之 洽 体 。 适 当 之 溶剂 包括 烃 溶 剂 ， 如 有 时 称 馈 石油 精 或 
矿物 油 精 之 液态 脂 族 毛 北 基 、 甲 某 、 二 甲 某 等 ， 及 氧化 溶 
剂 ， 如 栈 、 酮 、 本 、 和 与 醇 。 雨 种 非常 适合 而 且 用 於 许多 此 
征 作 业 之 常见 溶剂 高 石油 精 与 乙酸 恰 丁 酷 。 如 果 部 份 地 反 
应 之 树脂 高 了 如 水 系 产 物 深 体 而 分 散 认 水 中 ， 水 溶性 溶剂 
启 有 利 的 ， 如 BUTYLOXITOL 或 二 丙酮 醇 。 可 使 用 过 聚合 物 / 
OO 
些 组 合 物 通常 使 用 40 重 量 % 或 更 少 之 溶剂 仿 量 。 

对 於 其 中 格 脂 必须 具有 低 黏 度 但 是 其 中 溶剂 售 量 必须 斧 
或 甚至 高 零 之 洽 体 ， 需 要 将 部 份 反应 之 横 脂 分 散 认 水 中 ， 
芷 且 如 水 生 组 合 物 而 涂 亿 之 。 在 此 情形 ， 部 份 反 应 及 以 后 
之 分 散 应 在 极 少 或 各 溶 判 存 在 下 完成 。 部 份 反 应 之 楠 脂 在 
水 中 之 分 散 可 藉 熟 悉 此 技 歼 者 已 知之 方法 而 完成 ， 一 般 藉 
转换 法 或 藉 直 接 乳 化 法 。 在 转换 法 ， 界 面 活性 齐 加 入 有 机 
相 ， 其 已 加 熟 至 高 到 足以 给 予 树脂 低 到 足以 使 其 有 效 地 担 
拌 之 狐 度 之 温度 。 典 型 之 温度 闹 40 至 90'C。 剧 烈 地 援 拌 嵌 
脂 对 ， 如 使 用 以 约 2000pm 转 动 之 4- 芋 授 拌 器 ， 缓 慢 地 加 入 
水 。 己 加 入 大 约 等 认 有 机 相 体 积 之 水 体积 时 ， 混 合 物 由 有 
柳 过 秆 转换 成 水 回 红 ,因而 钢 造 水 生 分 数 泪 。 然后 加 入 更 
多 之 水 以 降低 条 度 至 所 需 之 范围 了 在 直接 乳化 法 ， 界 面 活 
性 齐 加 入 所 需 量 之 水 中 ， 一 般 每 100 份 之 有 机 树脂 启 约 150 
重量 份 。 有 机 树脂 一 般 然后 以 高 切 力 混合 器 ， 如 以 约 6000 
rpm 操作 之 Silverson 混合 器 /乳化 器 ， 分 散 於 包装 水 中 。 可 使 


-1 9- 


本 纸张 尺度 带 用 中 国 图 家 标准 ( CNS ) A4 规 格 { 210X297 公 整 ) 


( 守 攻 ) 


”~ 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 - 一 一 -一 一 


注 


必 -一 一 一 一 一 一 - 


站 二 


46055 1 


注 号 节 守 中 涡 江 hm 和 六 甘 瘦 怕 灿 潮流 


AT 
B7 


五 、 发 明说 明 (17 ) 


用 广泛 种 类 之 界面 活性 剂 ， 包 括 险 蕉 子 性 界面 活性 剖 、 莫 
苍 子 性 界面 活性 剂 、 及 隅 次 子 性 界面 活性 剂 。 特 别 有 效 之 
时 面 活性 剂 遍 以 如 三 乙 胺 之 三 级 胺 或 二 甲 基 胺 基 乙 酵 中 和 
CYCAT600 而 式 造 之 险 玲 子 性 界面 活性 剂 。 此 化 合 物 不 仅 作 
局 在 水 中 安定 分 散 泪 之 界面 活性 剂 ， 亦 在 组 合 物 涂 体 认 基 
材 和 后 ， 0 使 得 CYCAT600 催 化 使 用 胺 基 
树脂 章 之 固化 。 
en 
许 包 含 肾 合 物 /强化 齐 / 交 联 剂 组 合 物 之 10 至 80 重 量 %(%W) 
”强化 齐 订 包含 组 合 物 之 2 至 和 0 重量 %， 及 胺 基 树 脂 交 联 齐 
应 包 包含 组 合 物 之 8 至 60 重 量 %。 如 果 以 低 认 10 重 量 % 而 使 用 
泽 基 官能 性 聚 二 烯 聚 合 物 ， 则 固化 之 组 合 物 对 大 部 份 之 应 
用 太 脐 。 如 果 以 超过 80% 而 使 用 ， 则 交 联 剂 与 强化 剂 之 洲 
度 太 低 ， 而 且 组 合 物 不 固化 成 高 强度 及 对 许多 应 用 太 柔 翰 
"如 果 强 化 剂 之 淡 度 太 低 ， 则 固化 之 组 会 物 对 许多 应 用 
ES 
”如 果 胺 基 树 脂 之 汉 度 太 低 ， 则 强度 未 如 所 需 之 高 ， 而 且 
如 果 渡 度 太 高 ， 虽 胺 基 柑 脂 之 均 聚 造成 固化 之 组 合 物 坟 脆 
本 发 明之 交 联 材料 在 涂料 最 有 有 用， 特别 是 用 试 需要 硬 、 
光泽 表面 之 应 用 之 滩 料 ， 如 金属 建筑 物 或 售 俱 用 之 涂料 ， 
式 准 以 结合 之 基 材 用 之 涂料 ， 如 油状 金属 或 塑 受 基 材 。 其 
亦 可 作 高 特定 种 类 之 黏 著 剂 (包括 组 合 黏 著 齐 、 结 构 乃 著 齐 
`、 层 合 用 著 剂 、 与 接触 笑 闭 剂 )、 密 封 剖 、 薄 膜 ( 如 需要 而 
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五 、 发 明说 明 (18 ) 


熟 与 耐 溶 剖 者) 等 。 然 而 ， 配 描 者 往 各 种 成 份 与 本 发 明 组 合 
物 组 合 在 一 起 ， 以 得 到 对 特定 之 应 用 具有 适当 之 性 质 组 合 ( 
如 黏附 性 、 内 聚 力 、 耐 久 性 、 低 成 本 等 ) 之 产物 高 必要 的 。 
因此 ， 送 当 之 处 方 只 有 和 包括 本 发 明 聚 合 物 、 强 化 剂 、 和 与 胺 
蕉 树脂 固化 训 之 部 份 地 反应 之 焕 脂 。 然 而 ， 在 许多 之 坊 革 
剂 、 密 封 齐 与 涂料 应 用 ， 适 当 之 处 方 亦 仿 树 脂 、 塑 化 剂 、 
填料 、 溶 剂 、 安 定 剂 、 界 面 活 性 剂 、 及 如 涛 青 之 其 他 成 份 
之 各 种 组 合 。 以 下 高 一 些 配 由 黏 著 齐 、 密 封 副 与 洛 料 用 成 
份 之 典型 实例 。 

在 黏 著 剂 应 用 ， 及 涂料 与 密封 剖 ， 加 入 与 组 合 物 相 容 之 
用 附 性 促进 或 受 务 榭 脂 高 必要 的 。 常见 之 胁 黏 村 脂 高 1,3- 
成 二 烯 与 2- 甲 基 -2- 丁 二 烯 之 二 烯 -烯烃 共聚 物 ， 其 具有 的 
95 CC 之 款 化 点 。 此 树脂 以 商标 名 Wingtack 95 而 商业 可 得 ， 六 
且 称 60% 之 1,3- 成 二 烯 、10% 之 曙 成 二 烯 、5% 之 环 成 二 燃 
`、 15% 之 2- 甲 基 -2- 丁 烯 、 和 与 约 10% 之 二 聚 体 之 阳 座 子 性 聚 
合 而 所 笠 ， 如 美国 专利 3.577.398 所 教 示 。 可 使 用 其 他 之 腔 悉 
树脂 ， 其 中 桂 脂 共聚 物 包含 20-80 重 量 % 之 1,3- 成 二 烯 和 与 
80-20 重 量 % 之 2- 甲 基 -2- 丁 二 增 。 树 脂 通 常 具 有 籍 ASTM 方 
法 E28 测 定 高 的 80C 至 115C 问 之 环 禾 球 款 化 点 。 然 而 ， 在 
某 些 情形 ， 亦 可 使 用 液 能 树脂。 

亦 可 用 於 本 发 明 组 合 物 之 其 他 竹 附 性 促进 横 脂 包括 氢化 
松脂 、 松 脂 之 酷 、 聚 落 烯 、 花 烯 酚 柑 脂 、 聚 合 混合 烯烃 、 
包括 匠 并 呈 哺 - 节 榭 脂 、 聚 荣 乙 烯 、 乙 燃 基 甲苯 -a 甲 基 菜 
乙 韦 共聚 物 、 和 与 肾 闻 树脂 之 芳 族 树脂 。 久 了 得 到 良好 之 熟 - 
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全 
五 、 发 明说 明 (8 ) 


饼 化 及 瑚 色 安 定 力 ， 较 佳 高 ， 黏 附 性 促进 骨 脂 高 鲍 和 树脂 
， 例 如， 意 化 二 环 成 二 烯 树脂 ， 如 艾 克 森 公 司 蔷 造 之 Escorez 
5000 系 列 桂 脂 ， 或 氢化 聚 某 乙烯 或 聚 w 甲 基 茉 乙烯 骨 脂 ， 
如 赫 可 勒 斯 公司 拱 造 之 Regalrez 榭 脂 。 使 用 之 锻 附 性 促进 构 
脂 之 量 由 每 百 份 部 份 地 反应 之 树脂 (phr) 遍 0 改变 至 200 重 量 
份 ， 较 佳 遍 20 至 150phr 之 间 ， 最 佳 高 20 至 100phr 。 此 所 使 用 
之 特定 黏附 性 促进 内 脂 之 选择 岛 ， 大 部 份 视 用 於 各 未 著 齐 
组 合 物 之 部 份 地 反应 之 树脂 之 指定 组 合 物 而 定 。 其 属於 部 
悉 一 般 此 领域 者 逮 择 庆 当 条 善 剂 促 进 树 脂 之 技巧 

本 发 明之 组 合 物 可 售 塑 化 剂 ， 如 橡 腔 复合 二 醇 。 橡 鹏 被 
合 二 醇 在 此 技艺 高 已 知 的 ， 而 且 和 包括 高 鸳 和 程度 之 之 油 及 高 
芳 族 合 量 油 。 较 住 之 塑 化 剂 启 高 度 饱和 油 ;， 例如， Aeco 公 
司 象 造 之 Tufflo 6056 和 与 6204 油 ， 及 操作 油 ， 例 如 ， 裔 牌 公司 
多 造 之 Shellflex371 油 。 用 於 本 发 明之 橡 肋 复 会 二 醇 之 量 可 由 
0 改变 至 约 200phr， 较 佳 高 约 0 至 约 100phr， 而 且 最 佳 高 约 0 
至 的 50phr。 

本 发 明 提 供 涂 刷 如 钢 之 需要 底 涂 之 基 材 之 方法 ， 其 和 包 

: (a) 以 选 自 包 括 环 氧 基 树 脂 底 涂 剂 窒 聚 酪 楠 脂 底 涂 剖 之 底 
浴 剂 将 基 材 底 浴 ，(b) 将 包含 10 至 80 重 量 听 之 具有 至 少 13 之 
官能 基 度 之 二 羟基 化 聚 二 烯 聚 合 物 、8 至 60 重 量 % 之 胺 基 杭 
脂 交 联 齐 、 及 2 至 40 重 量 % 之 强化 齐 之 可 交 联 基底 洽 料 组 合 
物 ， 浴 体 葵 已 底 浴 之 基 材 ， 疮 且 交 联 涂 人 之 基底 涂料 汪 合 物 
及 (c) 着 还 自 包括 二 关 基 聚 二 烯 基础 之 透明 涂料 、 聚 酷 透 明 
次 料 、 扯 两 烯 基 透 明 浴 料 之 透明 涂料 ， 涂 信 认 基底 涂料 上 
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五 、 发 明说 明 (20 ) 


可 用 於 本 发 明 方法 之 底 涂 剂 高 常用 作 高 钢 基 村 之 底 洽 齐 
者 ， 包 括 环 氧 基 树 脂 底 涂 齐 与 聚 酷 底 涂 齐 。 环 氧 基 树脂 底 
注 剂 通常 基 於 联 酚 A 之 二 缩水 甘油 醚 (DGEBA) ， 如 EPON 828 
树脂 ( 盐 牌 化 学 公司 ) 。 访 了 扶 备 此 树脂 ， 以 联 酚 A{BPA) 反 
应 DGEBA 而 产生 较 高 分 子 量 之 环 氧 基 树 脂 ， 其 具有 二 级 状 
基 官 能 基 。 此 环 氧 基 多 元 酵 用 之 固化 齐 一 般 高 胺 基 榭 脂 或 
芭 杜 和 氨 酸 酸 醋 。 通 当地 配 拱 后 ， 环 所 基底 涂 剂 可 由 在 如 二 甲 
茉 之 之 溶剂 中 之 溶液 浴 伟 ， 或 可 如 和 扰 溶 剂 粉末 而 涂 体 。 特 别 
希望 之 洽 伟 环 氧 基底 涂 剂 之 方法 高 藉 险 极 志 拔 镀 (CED) 法 。 可 
稿 CED 法 洽 伟 之 水 生 环 氧 基底 涂 刘 之 典型 柑 脂 责备 及 配 齐 
示 於 美国 吉利 4883.572。 再 度 以 BPA 反 应 DGEBA 而 给 予 较 襄 
分 子 量 之 环 氧 基 多 元 醇 。 然 后 以 如 甲 基 胺 基 乙 醇 之 二 级 胺 
反应 树胶 上 之 环 氧 基 ， 而 且 形 成 之 三 级 胺 基 以 如 乳酸 之 酸 
夫子 化 。 苍 子 性 物种 使 筑 脂 可 分 散 堆 水 中 。 以 适 当 之 固化 
型 、 扇 扰 抑 制剂 包装 、 及 各 年 其 他 成 份 配 台 树脂 和 后， 可 洽 
体 底 深 齐 益生 藉 烘 烧 而 固化 ， 一 般 户 在 约 180'C20 分 镑 。 

涌 酯 多 元 醇 亦 可 用 於 底 洽 剂 。 这 些 聚 酷 多 元 醇 通 常 亦 以 
胺 基 树 脂 或 聚 吴 氧 酸 栈 固化 。 聚 酯 多 元 醇 一 般 藉 由 使 用 二 
醇 或 二 醇 与 丁 之 混合 物 或 二 酸化 合 物 或 本 或 二 酸化 合 物 之 
混合 物 ， 进 行 缩合 反应 而 合成 。 编 合 反应 一 般 在 175 至 235 


C 之 温度 认 树 脂 锅 完成 ， 其 可 去 除 缩合 之 水 。 用 於 聚 酯 多 


醇 合 成 之 典型 二 醇 与 上 述 用 於 本 发 明 新 疆 涂 料 组 合 物 之 
化 间 


元 
纺 化 剂 相 同 。 特 佳 高 乙 二 醇 、1,4- 丁 二 醇 、 和 与 新 成 二 醇 。 
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五 、 发 明说 明 (21 ) 


用 於 聚 酯 合成 之 本 与 二 酸 高 已 知 的 。 经 党 
醋 之 栈 和 与 二 酸 高 酝 酸 醋 、 刁 配 酸 醋 、 和 与 已 二 酸 。 用 於 聚 酯 
之 关 基 官能 性 与 酸 官能 性 化 合 物 之 相当 完 全 列表 示 鸭 得 

自 Amoco 公 司 之 布告 IP-65c，" 如 何以 PIA 和 与 TMA 过 住 地 处 理 
涂料 树脂 "，1992 。 

限 酷 底 涂 剂 可 由 在 有 机 溶剂 中 之 溶液 或 如 急 溶 剖 粉 末 而 
姿 体 。 然 而 ， 较 佳之 泛 做 方法 高 如 水 生 涂 料 。 水 生 聚 酷 涂 
料 格 脂 之 积 贷 技术 对 热 悉 此 技 亏 者 局 已 知 的 ， 例 如 ， 可 颖 
现 於 美国 章 利 4,054.614。 洪 伪 具 有 酸 官 能 基 之 聚 酶 。 这 些 酸 
De he nai 
中 。 以 交 联 齐 、 腐 锅 拖 制剂 、 及 给 予 良 好 性 能 所 需 之 任何 
Re 
一 般 高 在 约 150MC 约 30 分 锯 。 

底 涂 剂 用 之 图 化 剂 一 般 高 胺 基 梢 脂 或 聚 恰 氛 酸 酷 。 使 用 
Ne 


涂 剂 之 聚 县 和 氛 酸 酷 通 常 基 於 甲 蒜 二 恰 所 酸 酸 酷 (TDIi) 或 4.4- 二 
crop ea 
如 ， 缩 合 3 英 耳 之 二 曙 握 酸 酷 以 形成 吴 氛 酸 酯 环 结 构 ， 或 藉 


Les es 
成 三 可 和 握 酸 酪 。 在 二 成 份 涂料 中 ， 聚 曙 氮 玻 酯 在 周 图 温度 
固化 多 元 醇 。 或 者 ， 可 使 用 如 酚 这 挥发 性 襄 段 剂 将 聚 屋 氛 
屋 酯 基调 段 ， 而 且 册 段 之 聚 刁 氰 酸 酷 在 约 180"C 之 温度 烘 烤 
时 去 谋 段 ， 产 生 固化 多 元 醇 之 聚 曙 所 酸 酪 。 

底 效 章 涂 料 之 主要 功能 饲 防止 基 材 之 腐 触 ， 提 供 平 渭 或 
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| 五 、 作 明说 明 (2 ) 


可 磨 成 平滑 之 表面 ， 及 提供 黏附 另外 之 涂料 之 表面 。 已 合 
现 本 发 明之 涂料 非常 良好 地 黏附 庆 这 些 底 洽 齐 。 本 发 明之 
涂料 (基底 涂料 ) 族 平 弧 是 上 色 以 提供 被 洽 履 之 零件 所 需 之 
凑 色 ， 亦 保 访 底 洽 齐 对 抗 因 日 光 生 环境 造成 之 降解 。 换 言 
之 "基底 涂料 高 基 材 用 之 " 油 潜 "。 基 旗本 发 明和 组 合 物 之 此 
上 色 浴 料 亦 经常 演 以 话 明 涂料 (透明 漆 ) 以 改良 被 滩 履 零件 之 
外 视 ， 亦 保护 上 色 涂 料 对 抗 降 解 。 

遂 明 漆 众 料 用 之 树脂 一 般 售 聚 酪 多 元 醇 或 丙烯 基 多 元 本 
， 而且 多 元 醇 用 之 固化 剂 识 胺 基 树 脂 或 聚 旺 氛 酸 酷 。 遂 上 明 
漆 中 之 聚 酪 多 元 酵 非 常 类 似 底 洽 彰 者 ， 除 了 仅 具 有 特别 是 
对 日 光 之 良好 安定 力 之 醇 与 酸 官 能 性 成 份 用 认 聚 酷 合 成 。 
用 雁 效 明 漆 之 丙烯 基 多 元 醉 可 藉 通 常 在 有 机 溶剂 中 之 自由 
基 聚 合 ， 或 者 如 果 涂 料 如 粉末 而 涂 体 ， 则 在 是 浮 液 聚 合 中 
黎 造 。 有 广泛 种 类 之 商业 可 得 丙烯 酸 酯 与 甲 基 丙 烯 酸 酯 单 
苯 可 作 遍 丙烯 基 。 玩 择 用 於 聚合 之 丙烯 基 日 体 而 给 予 丙烯 
基 多 元 醇 庆 当 之 性 质 。 两 烽 基 多 元 醇 之 两 个 重要 性 损 高 其 
玻璃 转移 温度 (其 通常 高 0 至 50"C 之 间 )， 及 其 沽 基 当 量 (其 
通常 高 200 至 1000 之 问 )。 困 此 ， 典 型 之 聚合 可 使 用 甲 基 丙 
烯 酸 甲 栈 、 两 烯 酸 丁 酷 、 与 两 卉 酸 疲 基 乙 酷 之 组 合 。 

透明 漆 中 聚 栈 多 元 醇 或 丙烯 基 多 元 酵 用 之 交 联 齐 相 当 凑 
似 底 浴 冲 者， 除了 仅 使 用 安定 之 交 联 剂 。 上 述 用 於 本 发 明 
组 合 物 之 胺 基 树 脂 型 式 用 作 馈 烘 烤 透明 洪 用 之 交 联 剂 。 仅 
使 用 光 安 定 机 氛 酸 酪 。 其 基 於 乙 烷 二 曙 握 酸 酷 (HDI)、 刁 佛 
全 珊 二 县 和 氛 酸 酯 (IPDI)、 或 4,4- 二 环 乙 基 甲 棕 二 刁 氰 酸 栈 
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五 、 发 明说 明 (23 ) 


(HMDI)。 这 些 二 昊 氛 酸 琵 通 常 转化 成 三 与 氛 酸 酪 ， 而 且 如 
村 在 烘 烤 系统 用 以 国 化 多 元 醇 则 内 段 。 透 明 漆 涂料 通常 以 
沼 润 瘟 配 旧 ， 以 改良 流动 及 降低 表面 缺陷 ， 而 且 使 用 安定 
剂 ， 特 别 是 保 谍 透明 漆 及 基底 涂料 对 抗 因 日 光 造 成 之 降解 


可 加 入 本 发 明 组 合 物 之 视 情况 成 份 高 安定 蛮 。 加 入 抗 氧 
化 剂 以 在 组 合 物 之 甬 备 、 储 存 、 轩 化 、 及 使 用 时 ， 保 访 组 
合 物 对 抗 熟 降 解 及 氧化 。 加 入 紫外 光 安 定 剂 以 保 访 组 合 物 
对 抗日 光 造 成 之 降解 。 

关 料 经 常 包 括 於 涂料 (油漆 ) 组 合 物 ， 以 给 予 油 漆 部 份 所 
需 之 颜色 及 外 观 。 各 种 型 式 之 填料 可 包括 於 处 方 中 。 其 对 
其 中 不 仅 高 了 产生 所 需 之 吸引 力 ， 亦 收 良 涂料 或 密封 剂 之 
性 能 。 如 其 耐候 性 ， 而 加 入 壤 料 之 外 部 涂料 或 密封 剂 特 别 
正确 。 可 使 用 广泛 种 类 之 填料 。 通 当 之 填 料 包括 碳酸 钙 、 
夭 土 滑石、 夏 石 、 氧 化 何 、 二 氧化 然 等 。 填 料 之 量 通常 
基 诊 处 方 之 乱 溶 剂 部 份 饥 0 至 的 65 重 量 % 之 范 畦 ， 视 使 用 之 
境 料 型 式 及 效 料 或 密封 剖 意 图 之 应 用 而 定 。 特 较 之 境 料 馈 
二 氧化 然 ， 因 高 其 在 改良 组 合 物 对 暴露 於 日 光 造 成 之 降解 
之 抗 性 非常 有 效 。 

总 是 用 诊 本 发 明之 所 有 恭 甘 齐 、 涂 料 或 密封 剂 之 唯一 三 
种 成 份 局 关 基 官能 性 二 烯 聚 合 物 、 胺 基 楠 脂 交 联 剂 、 及 强 
化 剂 。 这 些 成 份 以 外 ， 配 生 者 可 选择 使 用 或 不 使 用 在 此 揭 
示 之 各 种 树脂 、 卉 料 和 与 关 料 、 塑 化 剂 、 安 定 剂 与 溶剂 。 关 
讼 使 用 何 种 成 份 益 未 提供 明确 之 规则 。 熟 秋之 配 秽 者 可 侈 
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五 、 发 明说 明 ( 对 ) 


择 特 定型 式 之 成 份 ， 状 且 调 整 其 渡 度 ， 以 对 任何 指定 之 未 
著 齐 、 小 料 或 密封 齐 应 用 ， 确 实地 给 予 组 合 物 中 所 需 性 轩 
之 组 合 。 

因此 ， 依 照 进 一 步 状态 ， 本 发 明 傈 关於 包含 本 发 明 组 合 
物 和 僵 朋 床 树脂 之 舟 著 剂 。 

妹 著 剂 经 常 高 用 蕉 保护 环境 中 之 薄 属 黏 状 组 合 物 ， 其 用 
以 (将 雨 个 基 材 黏附 在 一 起 )。 因 此 ， 未 氨 化 二 烯 聚 合 物 通常 
具有 庆 当 之 安定 力 ， 所 以 遍 了 最 大 之 夭 性 而 选择 树脂 型 式 
与 浪 度 ， 而 对 安定 力 盘 重力 之 磊 康 ， 而 且 通 常 不 使 用 关 料 
" 鹏 黏 榴 脂 对 熟悉 此 技艺 者 高 已 知 的 ， 痊 且 己 揭示 协 ， 例 
如  " 黏 著 剂 手 册 " ， 第 3 版 ，van Nostrand Reinhold， 级 约 。 

依照 号 一 效仿， 本 发 明 傈 关 评 包含 本 发 明 组 合 物 、 蚜 料 
式 安 定 剂 或 两 者 、 及 视 情 况 之 颜料 之 涂料 。 涂 料 经 常 遍 但 
优 於 基 村 上 之 薄 、 非 秋 性 、 上 色 组 合 物 ， 以 保 访 或 装 儿 之 
。 因 此 ， 需 要 所 化 二 烯 聚合 物 以 绘 予 送 当 之 耐久 性 。 园 皖 
树脂 以 确定 最 大 之 耐久 性 及 最 小 之 拾 订 性。 小 心地 哆 择 卉 
料 和 与 闫 料 以 给 予 适 当 之 耐 久 性 与 颜色 。 涂 料 经 常 仿 相 当 写 
之 溶剂 渡 度 或 水 生 分 散 注 ， 以 允许 简单 之 涂 体 及 给 予 平滑 
乾燥 之 涂料 。 

依照 另 一 状 驴 ， 本 发 明 保 关於 包含 本 发 明 组 合 物 与 鹏 黏 
楠 脂 之 害 封 剂 。 EE 

密封 剂 高 间 际 填料 。 因 此 ， 其 以 相当 厚 之 层 而 使 用 ， 以 
填 满 两 个 基 材 间 之 空间 。 由 评 雨 个 基 材 间 经 常 披 此 相对 而 
和 移动， 密封 剖 通常 高 可 承受 此 移动 之 低 模 数组 合 物 。 由 认 


ey 
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注 呈 信人 答 中 对 江汉 轴 并 麻 党 恒 淖 疡 访 


AT 
日 7 


五 、 发 明说 明 (25 ) 


客 封 剂 经 常 暴 露 认 天 气 ， 通 常 使 用 和 氨 化 之 聚合 物 。 有 选择 栅 
脂 与 迎 化 剂 以 维 竺 低 模 数 及 使 拾 麻 性 最 小 。 还 择 填 料 伍 颜 
料 以 给 予 通 省 之 耐 久 性 与 颜色 。 由 於 密封 剖 以 相当 厚 之 局 
涂 体 ， 溶 剂 使 量 任 可 能 低 以 减少 收缩 。 

政 悉 此 技 部 之 配 找 者 可 了 解 本 发 明之 关 基 官能 性 二 烯 聚 
合 物 /强化 剂 / 交 联 剖 组 合 物 对 诊 世 人 备 具 有 适 认 许多 不 同 话 
用 之 性 搓 之 汉 料 、 黏 著 剂 及 密封 剖 之 巨大 变化 性 。 
实例 

以 下 之 实例 证 验 含 沽 基 终 止 聚 二 增 聚 合 物 、 胺 基 权 路 交 
联 淹 、 及 强化 剂 之 本 发 明 组 合 物 之 用 途 ， 其 已 燕 考 (部 份 地 
反应 ) 而 得 相 容 性 ， 继 而 固化 ( 交 联 )。 用 於 实例 之 聚合 物 特 
微 在 表 1， 其 中 Bd 高 未 所 化 聚 丁 二 烯 谋 段 ，EB 局 氧化 聚 丁 
二 肇 谨 段 ， 及 S/EB 表 示 荣 乙烯 和 与 毛 化 丁 二 烯 之 随机 共聚 物 


诺 段 。 
表 1 

i eh 1.2-Bd 仿 量 茶 乙 顽 令 量 
聚会 物 型 式 M 官能 性 %W 和 
人 

A HO-EB-OH 3300 19 48 0 

B HO-Bd-OH 3400 1.9 40 0 

C HO-EB-OH 2000 1.9 84 0 

D HO-EB-OH 2700 2.4 .20 0 

E HO-S/EB-OH 3500 1.85 40 26 

F HO-S/EB-OH 4300 1.8 37 43 


内 此 ， 蔷 合 物 A 高 具有 3300 之 数量 平均 分 子 量 、 每 个 分 子 
高 1.9 个 关 基 之 平均 官能 性 、 及 481/52 之 1,2-Bd/1.4-Bd 加 
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五 、 发 明说 明 (2 ) 


成 比例 之 所 化 聚 丁 二 烯 二 醇 。 聚 合 物 虽 高 类 似 聚 售 物 A 之 二 

酬 ， 除 了 聚 丁 二 烯 痊 未 被 氨 化 。 聚 合 物 C 类 似 聚 合 物 A ， 除 

了 1,2-Bd/1,4-Bd 比 例 高 84/16。 聚 合 物 品类 似 聚 合 物 A， 

除了 平均 官能 性 高 每 个 分 子 2.4 个 关 基 及 1,2-Bd/1,4-Bd 比 

例 高 20/180。 聚 合 物 E 民 聚合 物 F 类 似 聚 合 物 A， 除了 其 亦 含 

20 重 量 % 与 43 重 量 %% 之 与 备 化 之 聚 本 二 烯 共 聚 之 菜 乙 燃 。 
用 於 实例 之 其 他 成 份 教 述 於 表 2 。 


(和 


表 2 装 

成 份 供应 者 说 明 

交 联 淹 

CYMEL 1141 CYTEC ， 酸 官能 性 , 甲 基 化 / 丁 基 化 | 

三 聚 氛 胺 / 息 醛 ,eq 

wt 150 -250 

CYMEL 1156 CYTEC 液 角 ， 丁 基 化 条 

三 聚 氰 胺 /甲醛 | 

树脂 ，2.2 官 能 基 度 | 

CYMEL 303 CYTEC 液态 ， 甲 基 化 | 

三 聚 氮 胺 /甲醛 

树脂 ，2.2 富 能 基 度 

DESMODUR BL-3175 Bayer 访 段 HDI 基 矶 之 三 曙 氛 酸 酷 人 

例 霸 | 

CYCAT 600 CYTEC 十 二 基 茶 磺 枉 | 

DABCO T-12 Air Products ”二 月 桂 酸 二 丁 基 锡 | 

经 | ”强化 刘 

TMPD Diol Eastman 2,2, 和 4- 三甲 基 1,3- 成 二 醇 ， | 

_ mp=54'C ’ 

BEPD Diol Eastman 2 了 丁 基 -2- 乙 基 -13- 丙 二 酵 ， 

2 mp=40C | 

工 HBPA Shell 44- 医 亚 两 基 二 - 环 己 醇 ， | 

六 mp=160°C | 

全 | BPA Shell 4,4- 轩 亚 两 基 二 - 酚 ，mp=155'C 
社 

| 
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A7? 
B7 
五 、 发 明说 明 (2 ) 
溶剂 
VM &P 石 油 精 HT Shell 脂 族 烃 混合 物 
bp=119-139°C 
乙酸 曙 丁 醋 Aldrich 乙酸 县 丁 酷 ，bp=116C 
其 他 成 份 
DESMOPHEN 670A-80 Bayer 聚 酷 多 元 醇 80% 认 乙酸 丁 酯 ， 
其 基 当 量 500 
DESMOPHEN 365 Bayer 丙烯 基 多 元 醇 ，65% 认 乙酸 丁 


酯 /二 甲苯 (3111， 绝 基 堂 量 607 
TiPure R-706 DuPont 二 世人 化 狱 磊 料 


评估 依照 本 发 明 钠 选 之 深 料 竣 体 认 基 材 芷 且 藉 烘 烤 而 固 
化 后 之 机 械 性 质 。 目 视 地 判断 涂料 之 一 般 外 疯 ( 透 明度 、 光 
洋 、 黏 附 性 、 和 与 破 壤 抗力 )， 瘟 且 定 性 地 敏 迹 。 依 照 ASTM 
D3363 方 法 ， 模 越 洽 料 巡 绩 地 推 人 进 款 心 铅笔 心 ， 直 到 铝 笔 心 
不 再 豆 穿 涂料 ， 而 测量 浴 料 之 铝 笔 硬度 (半圆 豆 )。 硬 度 程 
度 (最 款 至 最 硬 ) 高 
6B<5B<4B<3B<2B<B<HB<F<H<2H<3H<4H<5H<6H 
稿 ASTM D2134 使 用 Sward 型 硬度 接 棕 测量 接 棍 硬度 。 此 试验 
测量 接 桩 在 幅度 由 固定 之 起 始 角 度 降低 至 固定 之 结束 和 角度 
之 前 ， 於 涂料 上 产生 之 的 动 数 。 此 值 表示 高 相对 於 擅 查 在 
玻璃 基 材 上 产生 之 扬 动 数 ， 试 验 样品 所 给 予 之 拱 动 下 分 比 
。 依照 ASTM D4752 方 法 ， 送 以 MEK 梁 润 之 布 横越 浴 料 磨擦 
100 回 ， 或 四 到 发 生 磨 穿 至 金属 基 村 ， 而 测量 涂料 之 甲乙 本 
(MEK ) 抗 力 ( 一 回 等 认 一 次 去 与 一 :次 回程 )。 应 注意 ， 在 涂 
料 对 钢 有 具有 不 良 斐 附 性 之 情形 ， 由 认 洽 料 仅 被 天 次 钢 而 非 
称 字 或 麻 穿 ， 可 能 误 半 硬度 与 MEK 抗 力 值 。 此 对 钢 之 不 良 
稚 附 性 具有 使 溜 料 在 硬度 试验 出 现 比 其 实际 高 坎 之 效果 ， 
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五 、 发 明说 明 (23 ) 


而 且 在 实际 上 固化 良好 时 ， 使 其 在 MEK 抗 力 试验 出 现 不 良 
之 ' 国 化。 以 剖面 须 附 性 试验 ，ASTMD3359， 方 法 B， 测 量 涂 
料 之 恭 附 性 。 在 此 试验 ， 涂 料 上 下 穿 格子 图 样 ， 将 原 力 敏 
感性 脖 带 贴 上 及 去 除 ， 芷 且 评 定 随 腔 带 去 除 之 涂料 数 。 程 
度 拖 图 高 5( 乱 蒜 附 损失 ) 至 0( 大 於 65% 之 黏附 损失 ) 。 

本 发 明之 必须 部 份 高 菠 煮 这些 组 合 物 之 成 份 ， 以 克服 其 
园 有 之 不 相 容 之 方法 。 滑 备 相 安定 组 合 物 所 需 之 刹 媒 渡 度 
` 闵 者 时 间 、 和 与 攻 者 温度 之 人 条件 ， 随 配 邢 者 而 改变 ， 而 且 


Ar 
ww 


( 计 针 疙 济济 证 训 也 认 直 于 于 加 年 于 ) 


装 
各 配 皂 者 必须 藉 试 涛 法 而 决定 。 聚 二 烯 聚 合 物 、 强 化 齐 、 
与 交 联 肖 之 相安 定 组 会 通常 藉 由 在 等 脂 锣 中 於 约 100\C 之 温 | 
度 ， 使 用 改变 量 之 酸 镜 媒 CYCAT600， 将 其 一 起 茶 考 约 1.3 
小 时 而 得 。 实 际 用 於 各 组 合 物 之 乔 媒 兴 度 、 基 者 上 时间、 及 


燕 孝 温度 示 於 表 中 。 遍 了 方便 起 见 ， 蒸 者 一 般 以 乙酸 刁 丁 | 
酯 或 VM 及 P 石 油 精 之 溶剂 中 之 60 重 量 % 固 体 令 量 而 完成 ， -~ | 
以 给 予 栅 脂 可 控制 之 黏度 。 使 用 布 得 克 菲 需 得 夭 度 计 测 量 
一 些 组 合 物 在 25C 之 和 灶 度 。 在 娃 膜 之 前 ， 酸 表 媒 含量 一 最 
增 至 1 重量 %(pbw)， 以 在 烘 堵 时 完成 固化 。 除 非 另 有 指示 
， 涂 料 以 #52 缠 线 棒 洽 体 於 冷 打 钢板 (得 自 日- 板 公司 之 | 
QD412 板 ) 上 ， 准 且 藉 由 在 175%C 烘 烤 20 分 妊 而 图 化 。 涂 料 泛 
体 认 康 塑性 烯烃 板 ( 得 自 ACT 公司 之 Himont ETA -3081 板 )， 芷 | 
且 藉 由 在 121'C 烘 烧 1 小 时 而 国 化 。 | 
比较 例 
表 3 提 出 使 用 以 三 聚 握 胺 视 脂 固化 二 醇 而 乱 本 发 明 强 化 齐 | 
之 习 知 技术 ， 而 以 聚合 物 A 世 造 之 涂料 之 性 质 。 | 
| 

| 

| 
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B7 
五 、 发 明说 明 (23) 
表 3 

组 合 物 ，pbw 3-1 3 3.3 

聚合 物 A 80 80 80 

CYMEL 303 0 . 有 

CYMEL 1156 20 = 

CYMEL 1141 : 20 

CYCAT 600 0.4 0.4 0 

VM &P 石 油 精 67 67 3 

乙酸 只 丁 酷 a 2 67 

蔡 者 时 间 ,hr 1 1 1 

蒸 者 温度 ,C 100 80 100 

柑 脂 之 外 捧 

相安 定 ? 是 是 谷 

透明 度 迁 明 透 明 粒状 

趟 度 @25L,cps 15000 nd 人 

在 QD412 上 之 性 策 

厚度 ,mil 10 0.6 3 

铅笔 硬度 B 4B = 
MEK 摩 擦 4 2 Ss 

刊 面 稍 附 性 0 0 和 

一 般 外 疯 

延明 度 透明 透 明 Ee 
光泽 高 高 
对 钢 之 点 附 性 非常 不 良 非常 不 良 
破 壤 抗力 非常 不 良 “非常 不 良 A 
在 ETA-3081 上 之 性 汉 
副 面 黏附 性 5 5 Be 


结果 显示 ， 使 用 处 方 3-1，04pbw 之 阐 媒 及 在 100"C 阁 者 1] 
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五 、 发 明说 明 ( 30 ) 


小 时 之 人 条件 足 以 给 予 相安 定 组 合 物 。 用 於 不 方 3-2 之 丁 基 化 
三 聚 握 胺 CYMEL 1156 稿 微 更 与 聚合 物 A 相 容 ， 所 以 80C 之 稍 
机 更 高 温和 之 莱 考 温度 足以 绘 予 相安 定 组 合 物 。 使 用 处 方 
33 闪 未 发 现 给 予 令 人 满意 组 合 物 之 蒸 者 时间、 温度、 与 逢 
媒 渡 度 之 组 合 。CYMEL 1141 上 之 酸 官 能 性 似乎 催化 反应 ， 
所 以 急需 CYCAT600。 事 实 上 ， 加 入 低 至 04pbw 之 CYCAT600 
在 树脂 蒜 者 时 插 脂 快 速 胁 化 。 在 使 用 比 1 小 时 短 之 菠 者 时 
问 时 ， 烘 造 之 树脂 音 非 相安 定 ， 而 且 在 室温 静 置 时 分 其 

在 使 用 比 1 小 时 长 之 蒸 考 时 间 时 ， 树 脂 变 成 黏度 太 高 ， 而 且 
在 蔡 者 数 小 时 和 后， 树脂 鹏 化 。 

表 3 之 结果 普 示 ， 处 方 3-1 和 与 3-2 对 未 底 涂 之 钢 具 有 不 良 
之 吝 附 性 ， 但 是 对 热塑性 聚 烯烃 (TPO) 基 材 局 候 良 之 黏附 性 
”然而 ， 雨 种 组 合 物 均 给 予 非 常 采 坎 而 且 软 弱 之 涂料 ， 如 
此 给 予 其 非常 不 良 之 破 壤 抗 力 ， 而 且 使 其 不 适 商 合 用 於 实际 
之 应用。 

比较 例 之 结果 显示 ， 访 了 可 用 ， 菜 诊 羟 基 终 目 聚 二 烯 聚 
会 物 和 与 三 聚 氛 胺 树脂 之 涂料 必须 较 硬 及 较 坚 固 。 其 亦 可 天 

由 在 处 方 中 包 括 低 分 子 量 强化 齐 ( 二 醇 )， 如 TMPD 二 醇 或 
BEPD 二 醇 而 完成 。 但 是 这 些 低 分 子 量 二 醇 相 当 极 性 ， 因 此 
与 上 述 之 关 基 终止 聚 二 烯 聚合 物 具有 不 良 之 相 容 性 ， 而 且 
其 混合 物 益 非 相安 定 。 然 而 ， 本 发 明证 验 相安 定 组 合 物 可 
藉 由 使 用 上 迹 之 本 发 明 方 法 进行 成 份 之 部 份 反应 以 令 强 化 
剂 而 梨 造 。 证 验 本 发 明之 实验 结果 示 於 表 4、5、6、 熏 7 。 
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本 纸张 尺度 适用 中 国 图 家 标准 { CNS ) A4 规 客 ( 210297 公 和正 ) 


(诗人 ) 


460551 


迹 叶 化 误 吵 台 让 R 和 于 恒基 站 二 要 强 污 


五 、 属 明说 明 (al ) 


实例 1- 三 聚 氮 胺 树脂 与 强化 剂 ( 二 酵 ) 型 式 之 影 禾 


表 4 提 出 在 含 40pbw 之 聚合 物 A 之 处 方 中 ， 含 两 种 低 分 子 
量 、 分 支 、 强 化 二 醇 伍 两 种 丁 基 化 三 聚 氛 胺 柑 脂 之 处 方 之 
结果 。 


组 合 物 ,pbw 
聚合 物 A 
TMPD 二 醇 
BEPD 二 醇 
CYMEL 1156 
CYMEL 1141 
CYCAT 600 
VM&P 石 油 精 
蒸 者 时 间 ,hr 
蒸 者 温度 , C 
树脂 之 外 疯 
相安 定 ? 
透明 度 

舌 度 @25'C,cps 
在 QDPD412 上 之 性 曲 
厚度 ,mil 

馈 笔 硬度 
MEK 麻 擦 
剖面 条 附 性 


一 般 外 疯 
透明 度 

光泽 

对 钢 之 款 附 性 
破 壤 抗力 


剖面 务 附 性 


表 4 


不 
民 


4-1 
40 
20 
20 
40 


民 
好 


在 ETA-3081 上 之 性 质 


5 


全 7 


了 7 


un 
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C—O 一 CC CG 
7 ' 


(i 


+'460551 


渤 量 识 视 中 着 计 中) 甸 部 管庄 省 十 当 剖 高 


A7 
B7 


五 、 发 明说 明 ( 32 ) 


结果 显示 ， 使 用 CYMEL 1156 或 CYMEL 1141 ，TMPD 二 醇 奥 
BFEPD 一 醇 均 蒜 者 成 基 於 聚合 物 A 之 树脂 ， 而 给 予 相 安定 组 
合 物 。 可 使 用 0.4pbw 之 CYCAT 600 盘 媒 以 CYMEL 1156 措 造 透 
明 树 了 脂 。 由 於 CYMEL 1141 上 之 酸 基 可 催化 反应 ， 在 蒸 者 中 
级 须 随 CYMEL 1141 加 入 CYCAT600 而 得 相安 定 摊 合 物 。 所 有 
之 四 年 组 合 物 有 具有 中 比比 较 例 佳之 破 壤 抗 力 。 表 4 之 处 方 4- 
1 与 4-2 对 网 具有 非常 不 良 之 黏附 性 ， 而 且 易 以 温和 之 手指 
压力 麻 砍 钢 。 含 酸 官 能 性 三 聚 所 胺 柑 脂 之 处 方 4-3 怀 4-4 在 
此 定性 试验 具有 非常 较 佳 之 釉 附 性 ， 但 是 在 剖面 邯 附 性 起 
验 中 仍 圣 钢 具 有 低 壬 附 性 。 然 而 ， 所 有 之 四 种 组 合 物 对 通 
常 视 高 番 畦 不 同 基 材 之 JPO 具有 优良 之 黏附 性 。 
实例 2- 聚 合 物 A 溃 度 之 影 澳 

表 5 之 结果 显示 ， 在 使 TMPD 二 醇 与 而 个 丁 基 化 三 聚 氛 胺 
树脂 之 处 方 中 ， 关 基 终止 二 烯 聚合 物 渡 度 之 效果 。 


表 5 
组 合 物 ,pbw 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 
聚合 物 A 40 40 30 30 20 20 
TMPD 二 醇 20 20 20 20 30 30 
CYMEL 1156 40 50 本 50 
CYMEL 1141 40 50 - 50 
CYCAT 600 0.4 0 0.4 0 0.4 0 
VM&P 石 油 精 。 67 67 67 -67 67 67 
燕 考 时 间 ,hr 2 2 2 2 2 2 
菩 考 温度 ,CC 100 100 100 100 100 100 
桩 脂 之 外 和 观 
相安 定 ? 是 是 是 是 是 是 
透明 度 透明 透明 透明 透明 透明 透明 
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本 纸 强 尺度 适用 中 国 国家 村 准 { CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 六 ) 


( 沁 计 拘 六 起 六 册 名 辽 凡 二 对 洲 于 六 六 ) 


46055: 


注 首 信守 只 凌 泛 上 汉 针 六 著 症 呈 和 沁 闭 尖 


AT7 
B7 
五 、 发 明说 明 (3 ) 
秋 度 @@25C,cps 125 170 75 150 40 60 
在 QD412 上 之 性 皮 
厚度 ,mil 1.3 1.0 1.1 1.2 1.2 0.9 
姑 笔 硬度 HB H B H  H H 
MEK 磨 擦 >100 100 >100 >100 >I00 >100 
剖面 黏附 性 0 1 0 0 00 
一 般 外 观 
透明 度 延明 透明 透明 透明 透明 ”稍微 露 状 
光泽 高 高 高 高 高 良好 


对 钢 之 黏附 性 不 良 ”良好 不 良 “良好 不良 相当 好 
破 壤 抗力 良好 良好 优良 优良 优良 优良 
在 ETA-3081 上 之 性 潜 

剖面 黏附 性 5 5 5 4 5 未 测定 
表 5 之 结果 闫 示 ， 可 在 偿 20pbw 之 聚合 物 A 省 度 得 到 优良 
之 树 腊 。 再 度 发 现 合 CYMEL 1156 之 处 方 需要 04pbw 之 CYCAT 
600 以 得 到 相安 定 栅 胸 ， 但 是 在 含 CYMEL 1141 之 处 方 中 不 需 


CYCAI600。 所 有 之 三 种 含 CYMEL 1156 之 涂料 对 钢 具 有 不 良 


之 球 附 性 ， 而 含 CYMEL 1141 者 悉 附 认 钢 稍 佳 。 上 处方 5-1 至 5- 
5 对 钢 具 有 优良 之 寻 附 性 。 瘟 未 测定 (nd) 处方 5-6 对 TPO 之 
店 附 性 ， 但 是 预期 其 亦 显 示 对 TPO 之 优良 黏附 性 。 
实例 3- 畴 基 终 止 聚 二 烯 聚 合 物 之 型 式 之 影 竹 

表 6 之 结果 显示 用 於 今 TMPD 二 醇 与 CYMEL 1141 之 组 合 物 之 
恩 基 终止 聚 二 烯 聚合 物 之 型 式 之 影 禾 8 


表 6 
组 合 物 ,pbw 6-1 6-2 6-3 6-4 
聚合 物 A 40 - - - 
聚合 物 B 40 . > 
聚合 物 C - 40 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 图 家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 310X297 公 素 ) 


一 


(i 


洲 


< 二 一 -一 一 一 一 


已 中 


湾 呈 他 牢 咏 姜 访 和 管区 交 号 当 济 党 


五 、 发 明说 明 ( 34 ) 


聚合 物 D 
TMPD 二 本 Be 
CYMEL 1141 40 
VM&P 石 油 精 67 
蕉 者 时 间 ,hr 2 
燕 考 温度 ,CC 100 
树脂 之 外 宙 
相安 定 ? 是 
透明 度 透明 
务 度 @25 C,cps 170 
在 QD412 上 之 性 质 
狼 蓝 硬度 H 
MEK 磨 擦 go 
一 般 外 观 

透明 度 透 明 

光泽 高 

对 钢 之 黏附 性 良好 

破 壤 抗力 良好 


在 ETA-3081] 上 之 性 涌 
剖面 黏附 性 3 


所 有 之 四 种 处 方 在 100 °C 蓉 考 四 时 而 委 CYCAT 600 盘 媒 之 加 
成 ， 因 局 CYMEL 1141 用 区 所 有 之 处 方 。 几 和 卑 所 有 在 此 作业 
氏 备 之 树脂 恰 高 如 此 ， 完 成 薪 者 后 仍 饥 热 时 ， 所 有 之 四 种 
EE 温 时 维 


入 7 
了 7 


透明 


对 妹 
渴 


六 ”部 
到 现 


3 


透明 


3 


帘 脂 高 透明 的 。 上 处 方 6-1、6-2、 和 与 6-3 在 冷 


持 迁 明 的 。 然 而 6-4 在 冷 务 至 室温 时 人 释 高 半 透 明 、 


本 纸 缀 尺度 通用 中 国 贺 家 标准 【CNS ) Ad 规 客 { 2 
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10X297 公 占 ) 


售 至 室 


苑 担 拌 之 


(计生 ) 


46055 1 A7 


被 叶 六 次 中环 壬 H 澡 革 以 范 沪 - 革 娄 汉 和 


B7 


五 、 发 明说 明 (35) 


效 剂 。 因 此 ， 在 实际 之 应 用 ， 卡 方 6-4 必 须 在 其 仍 岛 熟 的 时 
候 准 改 认 基 材 上 。 由 於 急 法 得 到 完成 如 此 之 装置 ， 处 方 6-4 
六 未 泛 履 及 试验 。 然 而 ， 其 性 质 预 期 类 似 基 於 聚合 物 人 之 
处方 6-1。 处 方 6-1、6-2、 和 与 6-3 之 结果 显示 ， 趴 然 具 有 肾 
合 物 B 与 C 之 组 合 物 拓 法 如 具有 聚合 物 A 之 组 合 物 般 地 秆 附 
办 TPO， 所 有 之 三 种 聚合 物 A、B、 和 与 C 均 送 认 本 发 明 。 叭 
然 需要 更 复 末 之 装置 以 涂 币 基 於 聚合 物 D 之 村 脂 ， 了 预期 聚 
合 物 DD 亦 这 用 训 本 发 明 。 
实例 4- 荣 乙烯 舍 量 在 凑 基 终止 二 烯 聚 合 物 之 影 

表 7 之 结果 比较 以 具有 改变 之 茶 乙 烯 使 量 TMPD 二 醇 与 甲 
基 化 三 聚 握 胺 罕 脂 CYMEL 303 之 关 基 终止 二 烯 聚 会 物 找 造 之 


组 合 物 。 


表 7 
组 合 物 ,pbw 7-1 7-2 7-3 
聚合 物 A 40 _ _ 
聚会 物 E 40 
聚合 物 F | | 用 
TMPD 二 本 20 20 20 
CYMEL 303 40 40 40 
CYCAT 600 1 1 | 
VM&P 石 油 精 67 67 67 
攻 煮 时间,hr 3 3 3 
蒜 者 温度 "C 100 100~-- 100 
榭 脂 之 外 出 
相安 定 ? 否 古 是 
透明 度 非常 圳 状 透明 次 明 
黏度 @25°C ,eps nd 540 1300 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 图 家 标准 ( CNS }) A4 规 格 { 210 x 297 公 楚 ) 


( 汉 六 允 芝 所 浊 抽 重生 化 到 来 让 冲击 球 ) 


460551 ， 


注 号 识 读 字 刺 这 忆 和 过 谈 闪 - 埋 珊 讽 注 


五 、 发 明说 明 ( 36 ) 
在 QD412 上 之 性 质 
厚度 ,mil 本 1.2 1.1 
铅笔 硬度 关 4B 3B 
MEK 麻 探 加 >100 15 
划 面 黏附 性 可 0 0 
一 般 外 疯 
透明 度 本 透明 透明 
光泽 翅 高 高 
大 钢 之 条 附 性 二 不 良 不 良 
破 壤 抗力 2 汪汪 优良 优良 
在 ETA-308! 上 之 性 辕 
审 面 黏附 性 二 5 2 


处方 7-1 之 结果 显示 ， 其 凑 以 锚 备 此 树脂 。 即 使 在 这 些 相 
当 顾 重 之 燕 者 条件 下 ， 树 脂 高 医 状 而 且 在 室温 静 置 时 相 分 
肯 。 鳄 觉 上 可 使 用 处 方 7-1 以 进一步 之 作业 最 适 化 镜 媒 渡 度 
及 燕 老人 条 件 ， 而 允 遗 相安 定 组 合 物 。 揭 人 备 处方 7-1 之 围 难 之 
原因 高 聚合 物 A 与 CYMEL303 之 有 限 相 容 性 。 上 处 方 7-2 伍 7-3 
之 结果 类 示 ， 取 合 物 E 和 与 F 在 此 处 方 给 予 带 比 聚 合 物 A 住 之 
树脂 。 其 显示 在 二 醇 中 包括 某 乙 烯 以 改良 与 三 聚 握 胺 树脂 
之 相 容 性 之 有 益 影 响 。 在 此 上 处方， 树脂 对 钢 均 未 给 予 良好 
之 黏附 性 ， 但 是 对 TPO 均 黏附 相当 良好 。 
实例 5- 各 惩 涂料 组 合 物 对 底 洽 之 钢 之 黏附 性 
在 已 以 福特 汽车 指定 使 用 之 险 极 电镀 (CED ) 环 氧 基底 洽 剂 
底 涂 之 钢板 上 ， 试 验 基 於 二 沽 基 官 能 性 聚 二 烯 聚 合 物 之 洽 
料 组 合 物 选 择 。 亦 在 未 底 涂 之 钢板 上 试验 树 朋 。 焕 脂 组 合 
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(i 社 和 站 各 六 抽 吉 这 放生 村 于 恒生 总 ) 


" 460581 


人 7 
B7 


五 、 发 明说 明 (37) 


物 示 区 表 8 。 藉 由 以 在 珊 牌 VM&P 石 油 精 溶剂 中 之 60 重 量 
% 固 苯 ， 在 树脂 锡 中 认 100'C 蒸 者 2 小 时 而 负 笠 所 有 之 树脂 
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”所 有 之 树脂 襄 透 明 、 颖 乎 委 色 、 相 当 低 恭 度 之 液体 。 其 六 
以 #2 线 棒 洽 体 於 基 材 ， 音 且 藉 由 在 121'C 烘 烤 30 分 锐 而 固 
化 。 性 质 示 於 表 8 。 所 
表 8 到 
事 
各 种 基 谨 涂料 对 钢 之 蒜 附 性 a 2 
组 合 物 ,pbwd 8 82 83 84 85 86 4 Ne 
聚合 物 A 40 30 30 30 
聚合 物 F (43% 8) 40 -| 
聚合 物 E (26% S) 40 
TMPD 二 酬 20 20 | 20 20 | 
HBPA® 20 | 
BPA 20 | 
CYMEL 1156 40 50 50 50 1 
CYMEL 1141 40 40 | 
CYCAT 600 I 1 1 1 1 1 
VM&P 石 油 精 67 67 67 67 67 67 | 
茶 者 时 间 ,hr 2 2 2 2 2 2 | 
蒸 者 温度 .C 100 100 100 100 100 100 | 
在 未 底 涂 之 钢 上 之 性 质 b ~ 
厚度 ,mil 13 09 1.1 1.2 ， 
铅笔 硬度 HB H 4H 4H 
接 祥 硬度 12 
流 剖面 黏附 性 0 0 5 5 | 
中 | ”在 CED 底 涂 钢 上 之 性 导 5 | 
= 厚度 ,mil 20 21 :9 19 20 21 | 
坟 | 。 始 笔 硬度 H H H H 4 3 
员 接 榜 硬度 5 11 I5 10 6 6 | 
剖面 壬 附 性 5 5 5 5 5 5 
全 | a 树脂 与 04pbwCYCAT600 在 树脂 锡 中 於 100'C 藉 头 2 小 时 。 | 
社 
] 
| 
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洪 叶 并 齐 吵 风 沁 必 油 部 以 蒜 阁 二 由 潭 除 
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五 


本 纸 强 尺 


了 7 


、 发 明说 明 ( 38 ) 


在 钳 膜 之 前 ，CYCAT 含 量 提高 至 1pbw。 涂 料 以 #52 线 棒 洽 
体 锥 基 材 上 。 其 在 121C 烘 烧 30 分 名 而 固 化 。 
b 未 底 涂 钢 基 衬 高 得 自 Q- 板 公司 之 QD412 板 。 
CED 旋 滩 钢 高 得 自 ACT 公 司 之 APR 16900( 福 特 规 格 )。 
d pbw= 重 量 份 
e 所 化 联 酚 A 
训 面 黏附 性 试验 之 结果 显示 ， 基 认 雨 种 含 菜 乙 烯 二 醇 肾 
合 物 已 与 FF 之 泛 料 组 会 物 "对 未 底 涂 之 钢 给 予 良好 之 剖面 条 
附 性 ， 因 高 酸 官 能 性 三 聚 握 胺 树脂 CYMEL1141 用 於 这 些 处 
方 中 。 表 8 之 结果 亦 闫 示 ， 所 有 之 涂料 组 合 物 圣 CED 环 氧 基 
底 洽 钢 给 予 优良 之 剖面 用 附 性 。 因 此 ， 任 何 之 人 这些 洽 料 组 
会 物 饲 用 於 此 环 氧 基底 洽 剂 上 之 涂料 之 候选 者 。 似 乎 环 氧 
基底 浴 淹 演 料 具有 在 涂料 组 合 物 中 可 与 三 聚 握 胺 树脂 反应 
之 残 丛 官能 基 ， 在 底 浴衣 与 滩 料 组 合 物 之 问 给 予 优良 之 结 


合 。 


实例 6- 基 底 瀹 料 / 透 明 漆 组 合 

用 以 涂 刷 车 之 系统 包括 至 少 三 层 ( 底 涂 剂 /基底 涂料 /透明 
漆 ) 或 四 层 ( 底 涂 剂 /二 道 底 浴 剂 /基底 涂料 /透明 漆 ) 。 表 9 提 
出 基底 涂料 用 之 原型 处 方 与 三 种 基底 涂料 ， 以 证 验 基 於 肾 
合 物 A 之 检 脂 用 於 汽车 涂料 之 适 人 性 


习 
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(i) 


汝 首 福 六 中 对 闻 号 江 各 各 莫 净 - 古 当 测 注 


460521 pe 
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五 、 发 明说 明 ( 39 ) 


表 9 


基底 涂料 /透明 涂料 之 组 合 


涂料 组 合 物 ,pbw 自 名 烘 堵 的 。 聚 酷 页 烯 酸 
基底 涂料 9-1 基 度 浴 料 9-2 基底 险 笠 9-3 基底 法科 9 二 

聚合 物 A 40 30 

DESMOPHEN 670A-80 87.5 

DESMOPHEN 365 607 

TMPD Diol 20 

BEPD Diol 20 

CYMEL 1156 40 S50 

CYMEL 303 30 

DESMODUR BL-3175 370 

CYCAT 600 1 1 1 

DABCO T-12 | 0.73 

IRGANOX 1076 0.5 0.5 0.5 3.0 

TINUVIN 328 ] 2 2 14.6 

TINUVIN 123 和 2 2 1 73 

VM&P 石 油 精 HT 67 67 

二 甲 某 28 253 

TiPure R-706 100 


基底 涂料 9-1 和 与 基底 涂料 9-2 在 100°'C 以 0.4 pbw 之 CYCAT 
600 蒸 者 2 小 时 。 在 链 膜 之 前 ， 角 媒 含量 增 至 1pbw， 蔡 有 旦 加 
入 安定 剂 ( 汽 巴 嘉 基 公 司 供应 之 IOGRANOX 1076 、TINUVIN 328 
`、 与 TINUVIN 123)。 基 底 涂 料 9-1 使 用 以 固体 基础 高 50 重 量 
% 之 TiD, 作 高 其 料 。 基 底 涂 料 9-3 高 以 三 聚 氮 胺 树脂 固化 之 
聚 酯 多 元 酵 ， 而 且 基 底 洽 料 9-4 局 以 广 段 轩 氮 酸 酷 固化 之 两 
坊 基 多 元 醇 。 所 有 之 涂料 如 所 需 使 用 二 甲 菜 / 丁 醇 (0171) 释 
释 ， 而 得 可 喷 注 之 条 度 。 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 国家 标准 { CNS ) A4 规 格 【310X297 公 末 ) 


( 几 其 台 监 着 尖 抽 访 和 上 作 芭 天 环 加 由 可 ) 
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五 、 发 明说 明 (外 ) 


白色 基底 涂料 9-1 涂 体 认 三 个 基 材 ; DEXFLEX 880( 购 自 拯 
华 塑 鹏 公司 ) 饲 TPO， 其 高 用 於 汽车 保险 样 之 典型 型 式 ， 球 


气 基 底 泛 之 钢 ( 购 自 先 进 涂 料 技术 公司 之 APR 16900)， 其 启 二 
福特 公司 指定 使 用 之 CED 环 氧 基底 涂 剂 ， 及 底 法 剂 /二 道 底 提 
次 剂 涂 履 之 钢 ( 购 自 先进 次 料 技术 公司 之 APR 29401)， 其 馈 芝 
福特 公司 指定 使 用 。 约 5 分 媚 之 灌注 后， 基底 涂料 9-2 涂 优 
长 被 伦 履 之 环 气 基底 洽 之 钢 上 ， 而 且 涂料 藉 由 在 121YC 洪 冉 
30 分 镍 而 固化 。TPO 上 之 白色 基底 涂料 9-1 苦 由 在 121'C 烘 装 
堵 30 分 鲁 而 固化 ， 益 且 效 体 基 底 浴 料 9-3 及 在 121'C 烘 烧 30 i 


| 
分 秒 而 固化 。 底 洽 蛮 /二 道 底 洽 剂 浴 林 之 钢 上 之 白色 基底 洽 | 
料 9-1 和 车 由 在 121'C 烘 烧 30 分 镑 而 固化 。 基 底 涂 料 9-4 滩 优 
识 被 次 禾 之 底 浴 齐 / 二 道 底 漆 齐 板 上 ， 而 且 基 底 涂 料 在 150 | 
C 烘 烤 20 分 锌 而 转化 。 发 现 所 有 之 三 种 基底 涂料 与 透明 漆 | 
系统 在 剖面 禾 附 性 试验 给 予 优良 之 黏附 性 。 ~ | 
这 些 结果 讶 验 基 认 二 颜 基 聚 二 烯 聚合 物 之 基底 小 料 组 合 
物 高 用 图 不 仅 TPO， 亦 及 汽车 之 底 涂 金属 零件 之 涂料 之 通 | 
合 候选 者 。 其 对 TPO 及 对 福特 剖 场 通常 使 用 之 底 涂 金属 基 
材 具 有 优良 之 剖面 黏附 性 。 其 与 聚 酷 /三 聚 氰 胺 与 丙烯 基 / 
胺 基 甲 酸 酷 透明 漆 ， 及 对 由 其 他 之 二 痢 基 聚 二 烯 树 脂 提 千 
之 透明 漆 ， 亦 具有 优良 之 涂料 间 秆 附 性 。 
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四 、 中 文 芍 明 摘要 ( 颖 明之 名 格 : ”可 交 联 聚 二 烯 二 酵 涂 料 组 合 物 及 其 秘 备 方法 


一 种 可 交 联 相安 定 组 合 物 ， 特 别 是 用 以 洽 履 经 底 涂 及 未 
底 洽 之 基 材 ， 其 包含 10 到 80 重量 % 之 具有 至 少 13 之 聚 二 场 
二 醇 、8 至 60 重 量 % 之 胺 基 磺 脂 交 联 草 、 及 2 至 40 重 量 史 之 
强化 剂 。 本 发 明 亦 涵 昔 一 种 所 造 此 种 组 合 物 之 方法 ， 其 傈 
藉 由 较 佳 为 在 60 至 120C 下 ， 站 有 且 视 情 涡 在 少量 钥 媒 存在 
下 ， 部 份 反 应 该 三 种 成 份 ， 历 经 0.5 至 10 小 时 ， 而 得 相安 
定 组 合 物 ， 继 而 使 该 组 合 物 完全 交 联 。 本 发 明 亦 通 鞭 洽 刷 
基 材 之 方法 ， 其 包括 以 选 自 包 氧 树 脂 底 洽 剂 伍 聚 酯 村 


CROSSLINKABLE POLYD 正 NE DIOL 
COATING COMPOSITION AND A PROCESS 
FOR PREPARING THEM 


英文 发 明 摘 要 ( 发 明之 名 称 : 


A crosslinkable phase-stable composition, in 


Particular for coating primed and unprimed substrates 


comprising from 10 to 80 percent by weight of a polydiene 


diol having a functionality of at least 1.3, 8 to 60 


percent by weight of an amino resin crosslinking agent, and 


2 to 40 percent by weight of a resinforcing agent., The 


invention also encompasses a process to make such 


Compositions by partially reacting the three components, 
preferably for 0.5 to 10 hours at 60 to 120°C, and 


optionally in the presence of a Small amount of catalyst, 


to give phase stable compositions and subsequently 


completely crosslinking the composition. The invention 


also encompasses a process for painting a substrate which 


comprises priming the substrate with a primer selected from 


本 纸张 尺度 遂 玫 中 国 轿 家 人 怪 准 (CNS) A4 规格 (210 X 297 公信 )} 
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四 、 中 文 终 明 摘要 ( 颖 明之 名 称 : 


脂 底 涂 剂 之 底 浴 剂 将 基 材 底 温 ， 将 包 食 10 至 80 重 量 吧 之 具 
有 至 少 13 之 官能 基 度 之 聚 二 烯 二 醇 、8 至 60 重 量 % 之 胺 基 
横 脂 交 联 剂 、 及 2 至 40 重 量 吕 之 强化 剂 之 可 交 联 基底 涂料 组 
合 物 ， 滥 全 於 已 经 底 滥 之 基 村 上 ， 普 且 将 选 自 包 括 二 状 基 
聚 二 烯 为 基础 之 透明 痊 料 、 聚 酪 遂 明 涂料 、 和 扯 两 烯 酸 系 透 
明 洽 料 之 透明 洽 料 ， 痊 休 认 基底 涂料 上 。 


~ 
二 
站 ] 


这 


衣 


:从 忆 


壮 


遇 称 


项 
十 


所 ， 


〈 吝 各 巴 江油 


英文 发 明 袜 要 〈 发 明之 名 称 : 


the group consisting of epoxy resin primers and polyester 


resin primers, applying to the primed substrate a 


crosslinkable basecoat composition comprising from 10 to 80 


percent by weight of a polydiene diol having a 


functionalircy of at least 1.3, from 8 to 60 percent by 


weight of an amino resin crosslinking agent, and from 2 to 


40 percent by weight of a resiniorcing agent, and applying 


over the basecoat a clearcoat selected from the group 


consisting of dinydroxy polydiene-based clearcoats, 


polyester clearcoats, and acrvlic clearcoats. 


未 纸张 尺度 送 用 中 国 回 家 桂 准 [CNS) AA4 规 属 (210 x 297 公告) 


一 一 一 -一 60551 | 二 
963 号 吉利 申 请 案 让 / 7 息 正 
六 匡 亨 利 塌 园 修 正本 (90 年 7 月 ) D8 证 详 


逢 于 前 帝 史 允 放 站 泗 束 昼 闽 兴 二 娄 丝 重 


1. 一 条 可 交 联 相安 定 组 合 物 ， 其 包 会 10 至 80 重 量 吕 之 具有 

1.3 以 上 之 官能 基 度 之 聚 二 笑 二 醇 、8 至 60 重 量 史 之 胺 基 
EC 联 齐 、 及 2 至 40 重 量 % 之 强化 剂 ， 其 中 强化 剂 之 
度 为 16 以 上 ， 数目 平均 分 子 量 范围 为 60 至 
， 营 量 重 范围 为 每 官能 基 为 30 至 300 克 ， 官 能 基 保 
选 自 关 基 、 羧 酸 或 本 组 成 者 或 酶 胺 基 。 
根据 中 请 各 利 范围 第 1 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 二 烯 二 醇 具 


有 19 以 上 之 官能 基 度 。 
根据 申请 专利 范围 第 1 或 2 项 之 组 合 物 ， 其 中 到 二 加 
醇 为 聚 丁 二 烯 二 醇 。 
根据 申请 意 利 范围 第 3 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 丁 二 烯 二 醇 
为 具有 不 少 认 30 重 量 % 之 1,2-: 丁 二 烯 加 成 之 毛 化 聚 丁 二 
烯 二 酵 。 
根据 申请 专利 范围 第 3 项 之 组 合 物 '， 其 中 聚 丁 二 烯 二 醇 
为 具有 少 於 10 重 量 % 之 1,2- 丁 二 烯 加 成 之 未 所 化 聚 丁 二 
烯 二 醇 。 
根据 申请 意 利 范围 第 1 或 2 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 二 烯 二 
酵 为 具有 大 认 旭 重量 % 之 1,4- 本 成 二 渗 加 成 之 未 氨 化 或 
拨 化 涌 丁 二 焰 二 醇 ， 
根据 申请 专利 范围 第 6 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 呈 成 二 烯 二 
酵 具 有 大 於 9 昌 重量 % 之 1,4- 可 成 二 烯 加 成 。 

根据 申请 吉利 范围 第 1 项 之 组 合 物 ， 其 中 强化 剂 具有 十 
个 以 上 可 答 交 联 剂 反应 之 官能 基 。， 
根据 申请 吉利 和 范围 第 8 项 之 组 合 物 ， 其 中 强化 剂 为 具有 


( 测 六 台 六 所 送 明 卫 臣 全 蒜 匿 莹 男 将 入) 
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六 、 申 请 专刊 范 国 


5 至 40 个 碳 原 子 之 脂 族 二 酵 。 
.根据 申请 素 利 应 图 第 1 项 之 组 合 物 ， 
有 结构 式 : 
HO-A-OH 或 (HO-A)i-X 
其 中 A 为 共 恩 二 烯烃 单 体 之 均 聚 物 、 二 

声 烃 曾 体 之 共聚 物 、 或 一 或 更 多 种 共 拒 二 烯 焊 畦 体 袜 
单 烯 基 芳 族 烃 单 体 之 共聚 物 ， 其 中 n>1 而 且 其 中 X 为 偶 
会 剖 之 残 基 。 
. 根据 申请 和 利和 范 
有 和 结构式: 
(IJ) HO-A-S-B-OH 或 (HO-A-S,-B),- 久 或 

HO-S,-A-B-S-OH 或 (HO-S,-A-B),-X 

其 中 和 AA 得 昌 为 聚合 物 谨 段 '， 其 可 嵩 共 址 二 烯烃 章 体 之 均 
聚 物 恋 段 、 共 垢 二 烯 灼 单 体 之 共聚 物 上 误 段 、 或 二 烯烃 
单 体 熏 音 燃 基 芳 族 烃 单 体 之 共聚 物 获 段 ， 其 中 SS 为 乙烯 
基 芳 族 聚 合 物 误 段 ， 其 中 y 伍 z 为 0 或 1， 而 且 y 有 到 Z 之 一 
或 二 者 为 1， 其 中 mn 为 2 以 上 ， 及 其 中 和 为 偶合 剂 之 残 
基 。 
. 根据 中 请 吉利 范围 第 1 项 之 组 合 物 ， 其 窒 填 料 或 安定 剂 
或 两 者 ， 及 视 情 涡 包 含 其 料 ， 形 成 一 种 次 料 。 
. 根据 申请 专利 范围 第 1 项 之 组 合 物 ， 其 付 耿 和 蒜 树 脂 ， 形 
成 一 种 和 用 车 剂 。 
. 一 箱 戏 笠 可 交 联 相安 
至 80 重 量 吕 之 具有 13 以 上 之 肾 二 烯 二 醇 、 


其 中 聚 二 烯 二 酵 具 


a ) 


转 第 1 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 二 烯 二 酵 具 


定 组 合 物 之 方法 :其 包含 混 


8 至 60 重 量 % 
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六 、 申 请 专利 范围 


、 及 2 至 40 重 量 吃 之 强化 剂 ， 其 中 强 
访 16 以 上 ， 数 目 平 均 分 子 量 范 轩 为 60 


化 训 之 官 和 度 


至 600， 当 量 重 范 围 为 每 官能 基 为 30 至 300 克 ， 官 能 
保 选 自 状 基 、 羧 酸 或 本 组 成 者 或 栈 胺 基 ， 益 且 视 情 涡 m 
在 交 联 蟹 煤 存在 下 、 认 60 至 120 必 部 份 反应 此 混合 物 
0.5 至 10 小 时 ， 以 致 获得 相安 定 组 合 物 。 总 
. 一 种 提 造 可 相 容 交 联 组 合 物 之 方法 ， 其 包括 以 下 步 
县 : 和 
(a) 将 10 至 80 重 量 % 之 具有 13 以 上 之 官能 基 度 之 聚 二 烯 责 
二 醇 、8 至 60 重 量 % 之 胺 基 柑 脂 交 联 剂 、 及 2 至 40 重 醒 % 

之 强化 剂 混合 在 一 起 ， 其 中 强化 剂 之 官能 基 度 为 16 以 

上 ， 数 目 平 均 分 子 量 范 轩 为 60 至 600， 党 量 重 范 轩 为 每 

官能 基 移 30 至 300 克 ， 官 能 基 傈 选 自 状 基 、 凑 酸 或 本 组 

成 者 或 栈 胺 基 ， 

(b) 视 情 沉 在 交 联 斋 媒 存在 下 ， 於 60 至 120'C 部 份 反 应 

此 混合 物 0.5 至 10 小 时 ， 以 致 获 得 相安 定 组 合 物 ， 


{c) 将 相安 定 组 会 物 涂 伟 於 基 村 上， 及 
(d) 视 情况 在 中 外 之 交 联 饥 媒 存在 下 ， 交 联 该 经 浴 伟 之 
组 合 物 。 

. 根据 申请 专利 和 范 国 第 15 项 之 方法 ， 其 中 保 以 005 至 4 重 
量 吕 之 总 量 使 用 交 联 和 触媒， 而 且 少 放 一 半 傈 使 用 步 层 (by) 
中 。 
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五 、 发 明说 明 ( 


本 发 明 你 关 认 新 额 之 可 交 联 相安 定 组 合 物 ， 其 包含 郑 基 
官能 性 聚 二 麟 聚合 物 、 胺 基 树 脂 交 及 强化 剂 。 更 特 
别 地 ， 本 发 明 保 关於 特定 之 二 和 与 多 羟基 官能 性 拨 化 二 烯 肾 
合 物 在 交 联 腕 基 树 脂 以 所 造 产物 之 用 途 ， 此 产物 在 良好 地 
黏附 斌 有 或 未 浴 以 通 当 底 浴 剂 之 基 材 之 益 料 组 合 物 特 别 有 
这 些 涂 料 组 合 物 可 含 颜 料 而 且 可 用 以 " 效 剧 " 基 材 。 
官能 性 聚 二 嫌 聚合 物 为 已 知 的 。 美 国 专 利 5393,843 揭 
会 这 些 聚 合 物 、 三 聚 所 及 树脂 交 联 剂 、 及 酸 镜 媒 之 处 
钾 由 在 正常 烘 堵 条件 下 洪涛 而 固化 。 此 相同 之 章 利 
言 些 聚 合 物 可 混合 避 氛 酸 酯 以 产生 在 周 图 温度 固化 
" 然而， 国 化 之 组 合 物 通常 相当 柔软， 路 和 然 其 在 
常 有 用 ， 但 是 其 具有 有 限 之 夭 附 性 。 
简单 地 以 强化 剂 ， 如 低 分 子 量 二 酵 或 三 
会 量 之 交 联 剖 混 合 这 些 成 份 ， 以 增加 交 联 密度 而 增 
货 黏 附 性 之 嗜 斌 兰 未 成 功 ， 因 为 强化 齐全 交 联 蛮 相 
而 且 不 人 宽 相 当 非 极 性 之 聚 二 烯 聚合 物 相 窜 。 成 份 之 不 扯 容 
造成 固化 组 合 物 之 不 和 良性 质 ， 如 光 漆 ， 或 蓝 至 更 糖 为 ， 
含 物 在 固化 前 之 储存 时 相 分 疮 
令 人 壬 奇 地 ， 现 在 已 发 现 克 服 先 行 技艺 黏 著 剂 、 密 封 剂 
或 洽 料 之 问题 之 组 合 物 ， 特 别 地 ， 现 在 已 令 人 和 敬 奇 地 发 现 
可 提供 在 固化 时 具有 增加 之 硬度 及 /或 对 非 极 性 基 材 之 厅 附 
性 之 相安 定 组 合 物 。 
因此 ， 本 发 明 提供 包 
能 基 度 之 聚 二 烯 二 醇 、83 至 60 重 量 六 之 腔 基 上 构 


联 剂 、 
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仿 10 至 80 重 量 % 之 具有 至 少 13 之 官 
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、 发 明说 明 (“ 


锅 媒 世人 备 。 此 聚合 物 可 使 用 能 段 . 溶液 或 乳化 技术 而 烛 
*“ 洪 合 成 商 分 子 量 时 ， 有 聚合 物 通常 如 居 、 粉 、 片 等 之 固 
潍 太 回收 ， 聚合 成 低 分 子 量 时 ， 其 可 如 液体 而 回收 。 

在 使 用 溶液 险 见 子 性 技术 ， 通 常 藉 由 同时 或 循序 以 如 1A 
族人 金属 、 其 浣 化 类 、 芍 胺 、 砂 醇化 物 、 Oe 


瘟 基 衍生 物 之 险 苍 子 性 聚合 引发 剂 接盘 被 聚合 之 单 体 ， 而 
措 华 共 恩 二 焰 烃 视 情 况 仁 乙烯 基 芳 族 焊 之 共有 加 物 。 较 住 为 
在 约 -150C 至 的 300C 范围 内 之 温度 ， 较 佳 为 在 约 0 必 至 的 
100 CC 范围 肉 之 温度 ， 认 适当 之 溶 副 中 使 用 有 机 金属 (如 纲 
或 印 ) 化 合 物 。 特 别 有 效 之 险 订 子 性 聚合 引发 蛮 和 为 具有 以 下 
通 式 之 有 机 锂 化 合 物 : 
n 

其 中 RR 为 具有 1 至 约 20 个 磁 原 子 之 脂 族 、 环 脂 
烷 基 取代 芳 族 烃基 ， 及 D 为 1 至 4 之 整数 ， 

可 险 苑 子 性 地 聚合 之 共 否 二 烯烃 和 包括 含 约 4 至 的 24 个 碳 原 
子 之 共 培 二 烯烃 ， 如 1,3- 丁 二 烯 、 检 成 二 烯 、1,3- 成 二 
`、 甲 基 成 二 中 、 茶 基 丁 二 箭 、3,4- 二 甲 基 -1,3- 己 二 烯 、 
0 - 羊 二 烽 等 。 因 为 其 低 成 本 及 可 得 性 ， 
二 烯 恰 丁 二 旷 为 用 认 本 发 明之 较 佳 共 井 二 
肾 合 之 粮 基 (乙烯 基 )) 劳 族 烃 包括 乙烯 基 劳 

九 、 各 种 被 煤 基 取代 之 茶 乙 烯 、 被 霸 氧 

站、 乙烯 基 茶 、 被 烷 基 取代 之 乙烯 基 茶 等 。 

聚合 物 为 各 形 时 ， 用 於 本 发 明 组 会 物 之 关 基 官能 
物 通 常 为 二 醇 。 在 此 亦 意 国 二 射 状 费 星 状 聚合 物 ， 
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逢 于 前 帝 史 允 放 站 泗 束 昼 闽 兴 二 娄 丝 重 


1. 一 条 可 交 联 相安 定 组 合 物 ， 其 包 会 10 至 80 重 量 吕 之 具有 

1.3 以 上 之 官能 基 度 之 聚 二 笑 二 醇 、8 至 60 重 量 史 之 胺 基 
EC 联 齐 、 及 2 至 40 重 量 % 之 强化 剂 ， 其 中 强化 剂 之 
度 为 16 以 上 ， 数目 平均 分 子 量 范围 为 60 至 
， 营 量 重 范围 为 每 官能 基 为 30 至 300 克 ， 官 能 基 保 
选 自 关 基 、 羧 酸 或 本 组 成 者 或 酶 胺 基 。 
根据 中 请 各 利 范围 第 1 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 二 烯 二 醇 具 


有 19 以 上 之 官能 基 度 。 
根据 申请 专利 范围 第 1 或 2 项 之 组 合 物 ， 其 中 到 二 加 
醇 为 聚 丁 二 烯 二 醇 。 
根据 申请 意 利 范围 第 3 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 丁 二 烯 二 醇 
为 具有 不 少 认 30 重 量 % 之 1,2-: 丁 二 烯 加 成 之 毛 化 聚 丁 二 
烯 二 酵 。 
根据 申请 专利 范围 第 3 项 之 组 合 物 '， 其 中 聚 丁 二 烯 二 醇 
为 具有 少 於 10 重 量 % 之 1,2- 丁 二 烯 加 成 之 未 所 化 聚 丁 二 
烯 二 醇 。 
根据 申请 意 利 范围 第 1 或 2 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 二 烯 二 
酵 为 具有 大 认 旭 重量 % 之 1,4- 本 成 二 渗 加 成 之 未 氨 化 或 
拨 化 涌 丁 二 焰 二 醇 ， 
根据 申请 专利 范围 第 6 项 之 组 合 物 ， 其 中 聚 呈 成 二 烯 二 
酵 具 有 大 於 9 昌 重量 % 之 1,4- 可 成 二 烯 加 成 。 

根据 申请 吉利 范围 第 1 项 之 组 合 物 ， 其 中 强化 剂 具有 十 
个 以 上 可 答 交 联 剂 反应 之 官能 基 。， 
根据 申请 吉利 和 范围 第 8 项 之 组 合 物 ， 其 中 强化 剂 为 具有 


( 测 六 台 六 所 送 明 卫 臣 全 蒜 匿 莹 男 将 入) 
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